
SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 3, 4, 5, 6 UND TYP 4, 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug
BLUMENTHAL

Best.-Nr.: 29801
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 3-B/4-B/5-B/6-BTyp g , /6/5B/4 /6-/6-/6-/533oKaKaKa e eteS BBB/B//4-TyrKaA P iiiaaa o 6 BBBBpg• ------ 4A eeP BBBBi

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE50641NE 86 00 ••• - 44 98
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-559411NE62141NE23701NE 60 ••• ---- 44 9

Obermaterial: aus mehrschichtigem Polymer mit
hohem Chemikalienschutz

Farbe: gelb
Größen: M–3XL
VPE: 20

• leichter und gleichzeitig sehr fester und widerstandsfähiger
Oberstoff

• 100% partikeldicht 
• flüssigkeitsdicht gem. EN 14605 (Typ 3)
• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5 
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug 
• heißüberklebte Nähte, diese bieten dieselbe Schutzwirkung

wie das Material selbst
• 1-Wege Front-Reißverschluss mit verklebbarer

Reißverschlussabdeckung
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• verstärkte Kniebereiche
• Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
• ergonomischer Schnitt
• fusselfrei
• silikonfrei
• einzeln verpackt

NEU

NEU

Typ 3: EN 14605Typ 506:3 41NETy 06p 4:
Flüssigkeitsdichte 
Schutzkleidung
Typ 4: EN 14605Typ 506: 41NE4Ty 06p 44:
sprühdichte
Schutzkleidung

Typ 5: EN 13982-1Typ 83:5 9 121NETy 8p 982-: 8
partikeldichte
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034Typ 303:6 41NETy 06p 4:
begrenzt spritzdichte
Schutzkleidung

Best.-Bez.:

Schutzanzug
STEGLITZ

Best.-Nr.: 2976
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 4-B/5-B/6-BTyg p, // 653oaaa eetS BBB4TyrKAP iiiaaa o 6 BBBpg• ---------4A eeP BBBi

• EN 14605 • EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE50641NE 86 00 ••• - 44 98
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-559411NE62141NE23701NE 60 ••• ---- 44 9

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem
Polypropylen mit mikroporöser
Laminierung

Farbe: weiß
Größen: M-3XL
VPE: 25

• sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4)
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• genähte und heiß überklebte Nähte bieten dieselbe Barriere 

wie das Material
• extrem weiches Gewebe
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
für optimalen Schutz
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• ergonomischer Schnitt
• fusselfrei
• silikonfreie Bestandteile
• einzeln verpackt

EN 14605

TypTT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 14126EN

EN 1149-5EN 1149 5

EN 14605EN 14605

TypTT  3

EN 14605

TypTT  4

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 14126EN

EN 1149-5EN 1149 5



SCHUTZANZÜGE
       PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.:

Schutzanzug
HULSBERG

Best.-Nr.: 2975
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p, /653oaaa eetS TyrKAP iiiaaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• - 498
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-559411NE62141NE23701NE 60 ••• ------ 44 9

Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem
Polypropylen mit mikroporöser
Laminierung

Gewicht: ca. 65 g/m2

Farbe: weiß
Größen: M–3XL
VPE: 25

• extrem weiches und robustes Gewebe
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• atmungsaktiv, daher hoher Tragekomfort
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• ergonomischer Schnitt
• fusselfrei
• silikonfreie Bestandteile
• einzeln verpackt mit praktischer Eurolochung

Einsatzgebiete u.a.:
• Maler- und Lackierarbeiten
• Landwirtschaft
• Sanierungsarbeiten (Asbest)
• Mineralfaserarbeiten, Dämmarbeiten
• Arbeiten in schmutziger Umgebung

NEU

Best.-Bez.:

Schutzanzug
SPANDAU

Best.-Nr.: 2963
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-BTyg p, /653oaaa eetS BBiii TyrKAP aaa o 6 BBpg• -B/6---A eeP BBi

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-223701NE4 3031NE128931NE 8 00 ••• -1 • EN 13034 • EN 1073-498
• EN 14126 • EN 1149-559411NE62141NE 6 •• ---44 9

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung (weiß)

Einsatz: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS) (blau)

Farbe: weiß
Rücken: blau

Größen: M–3XL
VPE: 25

• SMS-Einsatz in blau auf dem ganzen Rücken macht 
diesen Overall besonders atmungsaktiv, daher hoher
Tragekomfort

• extrem weiches Gewebe
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126. Gilt nur für den 

Oberstoff aus mikroporösem Filmlaminat in weiß
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Arm-, Bein-, Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für 

optimalen Schutz
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• ergonomischer Schnitt
• fusselarm
• silikonfreie Bestandteile
• einzeln verpackt

Typ 5: EN 13982-1Typ 83:5 9 121NETy 8p -9: 8
partikeldichte
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034Typ 303:6 41NETy 06p 4:
begrenzt spritzdichte
Schutzkleidung

Rücken

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 14126EN

EN 1149-5EN 1149 5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 14126EN

EN 1149-5EN 1149 5



SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Best.-Bez.: Schutzanzug MICRO

Best.-Nr.: 2960
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p , /6/653oKaKaKa e etS TyrKaA P iiiaaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• --- 498
• EN 1073-2 • EN 14126 • EN 1149-559411NE62141NE23701NE 60 ••• ---- 44 9

Obermaterial: aus mikroporösem Filmlaminat
Gewicht: ca. 55 g/m2

Farbe: weiß
Größen: M–3XL
VPE: 25

• leichter und bequemer Oberstoff
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• blut- und virendicht gem. EN 14126
• antistatisch gem. EN 1149-5
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege Reißverschluss mit Abdeckung
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

Einsatzgebiete u.a.:
• Lackierprozesse
• Asbestentsorgung
• Sanierung
• chemische und pharmazeutische

Industrie
• Produktschutz
• Schutz vor Schmutz

Typ 5: EN 13982-1Typ 83:5 9 121NETy 8p ---9: 8
partikeldichte
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034Typ 303:6 41NETy 06p 4:
begrenzt spritzdichte
Schutzkleidung

Best.-Bez.: Schutzanzug HEKLA

Best.-Nr.: 2969
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p, /653oaaa eetS TyrKAP iiiaaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 13034 • EN 1073-223701NE4 3031NE128931NE 8 00 ••• ---- 498
• EN 1149-5 • EN ISO 14116 Index 11x ednIII61141OSIIINE59411NE 6 dO•• --- 44 e9

Obermaterial: 100% Polyethylen, flammhemmendes 
SMMS-Vlies, 4-lagig, antistatisch 
ausgerüstet

Farbe: blau
Größen: M–3XL
VPE: 25

• schützt Sie und Ihre darunter getragene Flammschutzkleidung
• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch gem. EN 1149-5
• flammhemmend nach EN ISO 14116, Index 1
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• ein Index 1 Anzug darf niemals direkt auf der Haut getragen

werden, er muss immer über einem Index 2 oder Index 3 
Anzug getragen werden

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 1149-5EN 1149 5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 14126EN

EN 1149-5EN 1149 5



SMS SCHUTZANZÜGE
                        PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Einsatzgebiete u.a.:
• Mineralfaserarbeiten
• Müllentsorgung
• Sanierung, Asbestentsorgung
• Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken)

• Lebensmittelindustrie
• Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
• Farbenherstellung
• Veterinärmedizin
• Chemische Industrie (geringe Risiken)

Best.-Bez.:

Schutzanzug
WANNSEE

Best.-Nr.: 2965
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p, /653oaaa eetS TyrKAP iiiaaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• - 498
• EN 1073-2 • EN 1149-559411NE23701NE 0 •• -2 • EN 1149-9

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: weiß
Größen: M–3XL
VPE: 25

• partikeldicht gem. 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch, gem. EN 1149-5
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

Best.-Bez.:

Schutzanzug
KÖPENICK

Best.-Nr.: 2918
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p, /653oaaa eetS TyiiirKAP aaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• --- 498
• EN 1073-2 • EN 1149-559411NE23701NE 0 •• ------ 49

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: blau
Größen: M–3XL
VPE: 25

• partikeldicht gem. 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2
• antistatisch, gem. EN 1149-5
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• Verpackung mit praktischer Eurolochung

Typ 5: EN 13982-1Typ 83:5 9 121NETy 8p ---9: 8
partikeldichte
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034Typ 303:6 41NETy 06p 4:
begrenzt spritzdichte
Schutzkleidung

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 1149-5EN 1149 5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 1073-2EN

EN 1149-5EN 1149 5



SMS SCHUTZANZÜGE
PSA KATEGORIE 3, TYP 5, 6

Einsatzgebiete u.a.:
• Mineralfaserarbeiten
• Müllentsorgung
• Sanierung, Asbestentsorgung
• Arbeiten in schmutziger Umgebung
• Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken)

• Lebensmittelindustrie
• Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten
• Farbenherstellung
• Veterinärmedizin
• Chemische Industrie (geringe Risiken)

Best.-Bez.:

Schutzanzug
WARTENBERG

Best.-Nr.: 2966
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p, /653oaaa eetS TyrKAP iiiaaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• --- 498

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: weiß
Größen: M–3XL
VPE: 50

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Best.-Bez.: Schutzanzug TEGEL

Best.-Nr.: 2968
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p, /653oaaa eetS TyiiirKAP aaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• --- 498

Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem 
Polypropylen (SMS)

Farbe: blau 
Größen: M–3XL
VPE: 50

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• luftdurchlässig und atmungsaktiv
• gute Barriereeigenschaften
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• dreiteiliger Beinzwickel
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Typ 5: EN 13982-1Typ 83:5 9 121NETy 8p ---9: 8
partikeldichte
Schutzkleidung
Typ 6: EN 13034Typ 303:6 41NETy 06p 4:
begrenzt spritzdichte
Schutzkleidung

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5



Best.-Bez.:

Lackieroverall 
PAINTER

Best.-Nr.: 2972
Obermaterial: 100% Polyester
Farbe: grau
Größen: L–2XL
VPE: 25

• besonders für Lackierarbeiten geeignet 
• Material ist gewebt 
• antistatisch ausgerüstet
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug und Kinnverschluss
• Brusttasche und Tasche hinten
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung
• waschbar, mehrfach verwendbar

Einsatzgebiete:
• einfache Lackierarbeiten
• einfache Malerarbeiten
• Schutz vor Schmutz

Best.-Bez.: Overall CHEM-STAR

Best.-Nr.: 2970
Norm: • PSA Kategorie 3, Typ 5/6Tyg p , /6/653oKaaa e etS TyrKaA P iiiaaa o 6pg• A eeP i

• EN 13982-1 • EN 1303443031NE128931NE 8 0•• --- 498

Obermaterial: Vinyl-Beschichtung auf Polyester-
Gewirke

Farbe: grün
Größen: L–3XL
VPE: 5

• partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
• begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
• extra flexibel ausgelegt zur Erhöhung des Tragekomforts
• bewährt bei vielen schwächer konzentrierten Laugen und

Säuren
• Nähte genäht und verschweißt
• zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss
• robuster Reißverschluss vorn mit doppelter Abdeckung
• elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschluss
• waschbar, mehrfach verwendbar

Einsatzgebiete u.a.:
• Abfüllarbeiten
• Müllentsorgung
• Hochdruckreinigung, 

Fassadenreinigung
• Be- und Entladung
• Sanierung
• Transport

EN 13034
Typ 6

EN 13982-1EN 13982
Typ 5

         SCHUTZANZÜGE
    PSA KATEGORIE 3, TYP 5



SCHUTZANZÜGE
POLYPROPYLEN

PP-Overalls
Norm: PSA Kategorie 1goaaa eetS 1rKAP iiiaaa ogA eeP i

Obermaterial: 100% Polypropylen
Gewicht: ca. 30 g/m2

Größen: M-3XL
VPE: 50

Best.-Bez.: LANKWITZ

Best.-Nr.: 2906
Farbe: blau

Best.-Bez.: LICHTERFELDE

Best.-Nr.: 2910
Farbe: weiß

• luftdurchlässig
• zweiteilige Kapuze mit Gummizug
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Reißverschluss mit Abdeckung

PP-Overalls
Norm: PSA Kategorie 1goaaa eetS 1rKAP iiiaaa ogA eeP i

Obermaterial: 100% Polypropylen
Gewicht: ca. 40 g/m2

Größen: M-3XL
VPE: 50

Best.-Bez.: MOABIT

Best.-Nr.: 2911
Farbe: blau

Best.-Bez.: SCHÖNEBERG

Best.-Nr.: 2900
Farbe: weiß

• antistatisch ausgerüstet 
• luftdurchlässig
• dreiteilige Kapuze mit Gummizug
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

Einsatzgebiete u.a.:
• einfache Maler- und Lackierarbeiten
• Produktschutz
• vorbeugender Schutz für Werksbesucher

• leichte Reinigungsarbeiten
• Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung



SCHUTZKITTEL 
EINWEGZUBEHÖR

Best.-Bez.:

Schutzkittel
STEINTOR

Best.-Nr.: 2995
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: S–3XL 
VPE: 25

• Hemdkragen
• Strickbündchen am Ärmelsaum

g

• Reißverschluss mit Abdeckung
Tasche:
• 1 Tasche links

Best.-Bez.: Schutzkittel VAHR

Best.-Nr.: 29951
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser
Laminierung

Farbe: weiß
Größen: S–3XL
VPE: 25

• Hemdkragen
• 5 Druckknöpfe
• Gummizug am Ärmelsaum

Best.-Bez.:

Armschoner
RIENSBERG

Best.-Nr.: 2996
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser
Laminierung

Farbe: weiß
Größen: ca. 45 cm
VPE: 100/50 Paar

• beständig gegen Öle
• Gummizug am Ärmelsaum

Best.-Bez.: Armschoner ARSTEN

Best.-Nr.: 29961
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: ca. 45 cm
VPE: 100/50 Paar

• beständig gegen Öle
• Strickbündchen am Ärmelsaum

g g g



EINWEGZUBEHÖR

Best.-Bez.: REKUM

Best.-Nr.: 2994
Farbe: blau

Best.-Bez.: Überschuhe OVER

Best.-Nr.: 2962
Obermaterial: mikroporöses Filmlaminat
Farbe: weiß 
Größen: universal
VPE: 100/50 Paar

• kurze Ausführung
• rutschhemmende Sohle
• Gummizug

Überschuhe
Obermaterial: CPE
Größen: universal
VPE: 20 Beutel à 100 St.

• leichte Qualität
• kurze Ausführung
• Gummizug

Best.-Bez.: LESUM

Best.-Nr.: 2993
Farbe: weiß

Best.-Bez.:

Überschuhe WALLE

Best.-Nr.: 2999
Obermaterial: aus laminiertem, 

zweilagigem 
Polypropylen mit
mikroporöser
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: universal
VPE: 200/50 Paar

• beständig gegen Öle
• kurze Ausführung
• Gummizug

Best.-Bez.: Überstiefel HASTEDT

Best.-Nr.: 2998
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß 
Größen: universal
VPE: 200/25 Paar

• beständig gegen Öle
• lange Ausführung
• Gummizug an der Wade
• Verschlussband am Sprunggelenk

Best.-Bez.: Kapuze FARGE

Best.-Nr.: 2997
Obermaterial: aus laminiertem, zweilagigem 

Polypropylen mit mikroporöser 
Laminierung

Farbe: weiß
Größen: universal 
VPE: 100/50 Paar

• beständig gegen Öle
• langes Halsteil
• Gummizug um das Gesichtsfeld

Best.-Bez.: Überschuhe STUHR

Best.-Nr.: 29621
Obermaterial: aus mikroporösem Filmlaminat
Sohle: Polyester Trägermaterial mit PVC-

Beschichtung
Farbe: weiß
Größen: universal 
VPE: 100/50 Paar

• kurze Ausführung
• rutschhemmende Sohle
• Gummizug

NEU
rutschhemmende

Sohle

rutschhemmende

Sohle




