
Kappen- und

Fersenverstärkung aus 

„Rider-Material“: Extrem
robustes und hoch abrieb-

festes Leder-Material

Best.-Bez.:

Halbschuhe 
MONTEVIDEO

Best.-Nr.: 34380

S3 metallfreie Sicherheitsschuhe
Norm: EN ISO 20345 S3 SRCCRS3S54302OSIIINE 0O 4 R

Farbe: schwarz, orange abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 39–48
VPE: 5 Paar

• Schaft aus glattem, hydrophobiertem Rind-Vollleder mit
CORDURA®-Textilmaterial

• ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen/Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit

Dämpfung im Fersenbereich
• Anziehhilfe an der Lasche
• atmungsaktives 3D-Innenfutter
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere 

Gewebezwischensohle
• robustes und abriebfestes „Rider“ Kappen- und 

Fersenmaterial
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 

2-Schichten PU/PU Laufsohle
• komplett metallfrei

komplett 
metallfrei

komplett 
metallfrei

Gewebezwischensohle

Best.-Bez.:

Schnürstiefel
LAPLATA

Best.-Nr.: 33187

GewebezwischensohleKunststoffkappe

Kunststoffkappe

S3 SICHERHEITSSCHUHE
METALLFREI



Best.-Bez.:

Halbschuhe 
BICCARI

Best.-Nr.: 34385

• Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen

S3 Sicherheitsschuhe mit
hitzebeständigen Sohlen
Norm: EN ISO 20345 S3 HRO HI CI SRCCRSIIICIIIHORH3S54302OSIIINE 0 OO 4 RR

Farbe: schwarz, rot abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 39–48
VPE: 10 Paar

• Schaft aus hydrophobiertem Glattleder
• ergonomisch gepolsterter Kragen/Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• herausnehmbares, anatomisches und antibakterielles

Fußbett
• atmungsaktives Innenfutter
• Fersenstabilisator aus TPU-Material
• silberne Reflex-Applikationen
• Fiberglaskappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende,

trittfeste 2-Schichten PU/Gummi-Laufsohle,
hitzebeständig bis 300 °C, mit integrierter Überkappe

• komplett metallfrei
• inklusive 1 Paar Ersatzschnürsenkel in schwarz/weiß

Gewebezwischensohle

Best.-Bez.:

Schnürstiefel 
COMO

Best.-Nr.: 33186

• Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen und Haken

Gewebezwischensohle Fiberglaskappe

Fiberglaskappe

komplett

metallfr
ei

komplett

metallfr
ei

hitz
ebestä

ndige

Sohle

hitz
ebestä

ndige

Sohle

inklusive 1 Paar
Ersatzschnürsenkel

in schwarz/weiß

anatomisches und
antibakterielles

Fußbett

Fiberglaskappen
• glasfaserverstärkter Kunststoff
• hohe Stoß- und

Druckstabilität
• gutes Korrosionsverhalten
• gute thermische Isolierung
• antimagnetisch

11W
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HITZEBESTÄNDIGE SOHLEN, METALLFREI



Best.-Bez.: Halbschuhe TARENT

Best.-Nr.: 34512

atmungngsaktivsak Wind/Wasser

alObermateria

Innenfutter; FeuchtigkeitsabsorptionInnenfutter; Feuchtigkeitsabsorption

NEPROTEXPR ®-MEMBRAN

MTP-Schaum

PROTEX®-MEMBRANE
ist eine spezielle Membrane zwi-
schen Obermaterial und Innenfutter. 
Sehr kleine Poren verhindern die 
Wassereindringung und ermög-
lichen zugleich den Austritt von
Wasserdampfmolekülen. Die PROTEX®-
MEMBRANE ist somit komplett wasser-
dicht und trotzdem atmungsaktiv.

S3 Sicherheitsschuhe
Norm: EN ISO 20345 S3 SRCCRS3S54302OSINE 0O 4 R

Farbe: schwarz, silber abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 38–47
VPE: 5 Paar

• Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem
Rind-Vollleder mit integriertem TPU-
Fersenstabilisator

• ergonomisch gepolsterter Kragen/Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Verschluss mit Ösen und Haken
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit 

integrierter Dämpfung im Fersenbereich
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• zertifiziert nach DGUV-Regel 112 – 191
• besonders robust durch großes Lederblatt, 

weitgehend nahtfrei
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutsch-

hemmende 2-Schichten PU/PU Hybrid-Laufsohle
mit integrierter Überkappe

Informationen zu orthopä-
dischem Fußschutz gemäß 
DGUV Regel 112–191 finden
Sie auf Seite 26

Gewebezwischensohle

Best.-Bez.: Schnürstiefel BARI 

Best.-Nr.: 34510
Wassersäule: 10.000 mm

• silberne Karbon-Reflex-Applikationen
• wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-

MEMBRANE

GewebezwischensohleKunststoffkappe

Kunststoffkappe

wasserdichte und 

atmungsaktive

PROTEX ®-MEMBRANE

S3 SICHERHEITSSCHUHE



wasserdichte

PROTEX®-MEMBRANE

Kunststoffkappe Gewebezwischensohle

Best.-Bez.: Winterstiefel DAVOS

Best.-Nr.: 34350
Norm: EN ISO 20345 S3 WR CI HRO SRCCRSORHIIICRW3S54302OSIIINE 0 OO 4 RRR

Farbe: schwarz, rot-silber abgesetzt
Schafthöhe ca. 23,5 cm
Schuhweite: 11
Wassersäule: 10.000 mm
Größen: 41–47
VPE: 5 Paar

• Schaft aus hydrophobiertem Crazy-Horse Vollleder mit
integriertem TPU-Fersenstabilisator

• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Verschluss mit Metall-Ösen und Haken
• Reflexmaterial am Schaft
• wasserdichte und atmungsaktive 

PROTEX®-MEMBRANE
• webpelzgefüttert mit webpelzbedeckter Decksohle
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebe-

zwischensohle, damit keine sogenannte 
Kältebrücke mehr

• antistatische, öl- und säurebeständige, rutsch-
hemmende PU/Gummi Hybrid-Laufsohle

• integrierte Überkappe

ca. caaca.. 

23,5 cm23,5 cm3,55 cm

S3 WINTERSTIEFEL



ESOLIGHT® PU/PU-Sohle
Sportliches Design, hohe Flexibilität und Leichtigkeit dieser Laufsohle werden durch die exklusive ESOLIGHT® PU-Mischung garantiert. 
Die Komfortschicht bietet eine hohe Energieaufnahme und reduziert die Belastung der Gelenke. Durch Verwendung einer speziellen 
ESOLIGHT® PU-Mischung sowie des neu entwickelten Einspritzsystems SMART INJECTION wird eine hoch abriebfeste, flexible und
extrem leichte Laufsohle erzielt mit nur einer Dicke von 0,5 mm, gegenüber 2,0 mm bei herkömmlichen Laufsohlen. Diese Laufsohle 
ist extrem rutschhemmend, antistatisch und sorgt mit integriertem Shock-Absorber im Absatz für eine optimale Fersendämpfung.

S3 Sicherheitsschuhe –
federleicht
Norm: EN ISO 20345 S3 SRCCRS3S54302OSIIINE 0O 4 R

Farbe: schwarz, silber abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 36–48
VPE: 5 Paar

• Schaft aus hydrophobiertem Veloursleder mit Mikrofaser
• ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen/Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Reflexmaterial am Schaft
• Verschluss durch Textilschlaufen und Ösen
• Anziehhilfe an der Ferse
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett aus 

stoßabsorbierendem EVA-Schaumstoff
• Aluminium-Kappe und durchtrittsichere 

Gewebezwischensohle
• zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112 – 191
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende

2-Schichten ESOLIGHT® PU/PU-Sohle
• hellgraue Laufsohle, nicht kreidend

lie
ferbar a

b 

Größe 36 bis 
48

lie
ferbar a

b 

Größe 36 bis 
48

Best.-Bez.: Halbschuhe SANZA

Best.-Nr.: 34425

Alu-KappeGewebezwischensohle

Best.-Bez.: Schnürstiefel PERITO

Best.-Nr.: 34427

Alu-KappeGewebezwischensohle

Einlegesohlen aus hoch
stoßabsorbierendem
EVA-Schaumstoff, 
extrem atmungsaktiv 
durch Wabenstruktur.
Decksohle abriebfest 
und antistatisch.

S3 SICHERHEITSSCHUHE



ESD-ElectroStatic Discharge

(elektrostatische Entladung)
Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn der elektrische
Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340-5-1 zwischen 7,5 x
105 Ω und 3,5 x 107 Ω liegt. ESD-Schuhe sollten benutzt werden,
wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrostatische Aufladung
durch Ableiten der Ladung zu vermindern. Hochempfindliche
Anlagen und elektronische Bauteile werden hierdurch geschützt.

109Durchgangswiderstand

Ohm Ω
105 106 107 108

ESDBEREICH

7,5 x 105 bis 3,5 x 107 ESD

Antistatisch nach
DIN EN ISO 20345 ANTISTATISCH

ESD-Sicherheitsschuhe
Schuhweite: 11
Größen: 36–48
VPE: 5 Paar

• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• Verschluss durch Textilschlaufen und Ösen
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• herausnehmbare, anatomische Einlegesohle aus 

stoßabsorbierendem EVA-Schaumstoff
• zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach

DGUV-Regel 112–191
• antistatische, öl- und säurebeständige,

rutschhemmende 2-Schichten ESOLIGHT® PU/PU- Sohle
• hellgraue Laufsohle, nicht kreidend

Alu-Kappe Gewebezwischensohle

Einlegesohlen aus hoch
stoßabsorbierendem 
EVA-Schaumstoff,
extrem atmungsaktiv 
durch Wabenstruktur.
Decksohle abriebfest 
und antistatisch.

Alu-Kappe

Best.-Bez.: Halbschuhe NARDO 

Best.-Nr.: 34503
Norm: EN ISO 20345 S1 ESD SRCCRSDSE1S54302OSIIINE 0O DDD4 R

Farbe: schwarz, silber-orange abgesetzt

• Schaft aus Veloursleder mit Mikrofaser/Textil
• Aluminium-Kappe

Best.-Bez.: Halbschuhe CAPRI 

Best.-Nr.: 34504
Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRCCRSDSEP1S54302OSIIINE 0O DDD4 P R

Farbe: schwarz, silber-lime abgesetzt

• Schaft aus Mikrofaser mit Reflexmaterial
• Aluminium-Kappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle

S1P

S1/S1P SICHERHEITSSCHUHE
ESD



Best.-Bez.: Sandalen LAZIO

Best.-Nr.: 34415
Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRCCRSDSEP1S54302OSINE 0O DDD4 P R

Farbe: schwarz, orange abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 36–48
VPE: 5 Paar

• Schaft aus Mikrofaser
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Verschluss durch zwei Klettriemen
• 3-lagiges SPYDER-NET Futtermaterial,

hochatmungsaktiv
• Aluminiumkappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• zertifiziert nach DGUV-Regel 112–191
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 

helle ESOLIGHT® PU/PU-Laufsohle

ab Größe 
36 bis 48

Alu-Kappe Gewebezwischensohle

komplett 
metallfrei

ab Größe
 36 bis 48

Best.-Bez.: Sandalen FARINI

Best.-Nr.: 34496
Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRCCRSDSEP1S54302OSINE 0O DDD4 P R

Farbe: schwarz, neon-gelb abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 36–48
VPE: 10 Paar

• Schaft aus Mikrofaser
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche aus Mikrofaser und 

Textilmaterial
• Verschluss durch zwei Klettriemen
• Reflexstreifen im Fersenbereich
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett, atmungsaktiv

und antibakteriell
• atmungsaktives Innenfutter
• abriebfestes Fersenfutter aus Mikrofaser
• Fiberglaskappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 

2-Schichten-PU/PU-Laufsohle Superline
• helle Laufsohle, nicht kreidend
• komplett metallfrei

Gewebezwischensohle Fiberglaskappe,
Infos auf Seite 101

Einlegesohlen aus hoch
stoßabsorbierendem 
EVA-Schaumstoff,
extrem atmungsaktiv 
durch Wabenstruktur. 
Decksohle hoch abrieb-
fest und antistatisch.

anatomisches und anti-
bakterielles Fußbett

S1P SICHERHEITSSANDALEN
ESD



Best.-Bez.:

Halbschuhe
LORETO

Best.-Nr.: 34516

S3 metallfreie 
ESD-Sicherheitsschuhe
Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRCCRSDSE3S54302OSIIINE 0O DDD4 R

Farbe: schwarz, neon-gelb abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 36–48
VPE: 10 Paar

• Schaft aus Mikrofaser
• ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen/Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche aus Mikrofaser und 

Textilmaterial
• Verschluss durch Textilösen
• Reflexstreifen im Fersenbereich
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett, atmungsaktiv 

und antibakteriell
• atmungsaktives Innenfutter
• abriebfestes Fersenfutter aus Mikrofaser
• Fiberglaskappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhem-

mende 2-Schichten-PU/PU-Laufsohle Superline
• helle Laufsohle, nicht kreidend
• ESD-Schuh
• komplett metallfrei

NEU

NEU

komplett 
metallfrei

komplett 
metallfrei

anatomisches, 
atmungsaktives und 

antibakterielles 
Fußbett

Best.-Bez.:

Schnürstiefel
APIRO

Best.-Nr.: 34514

GewebezwischensohleFiberglaskappe

Fiberglaskappen
• glasfaserverstärkter Kunststoff
• hohe Stoß- und Druckstabilität
• gutes Korrosionsverhalten
• gute thermische Isolierung
• antimagnetisch

S3 SICHERHEITSSCHUHE
METALLFREI ESD



Best.-Bez.: Halbschuhe FANO

Best.-Nr.: 34501
Norm: EN ISO 20345 S1P ESD SRCCRSDSEP1S54302OSINE 0O DDD4 P R

Farbe: schwarz, neon-gelb abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 36–48
VPE: 10 Paar

• Schaft aus Mikrofaser
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche aus Mikrofaser

und Textilmaterial
• Verschluss durch Textilösen
• Reflexstreifen im Fersenbereich
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett, atmungsaktiv 

und antibakteriell
• atmungsaktives Innenfutter
• abriebfestes Fersenfutter aus Mikrofaser
• Fiberglaskappe und durchtrittsichere 

Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende

2-Schichten-PU/PU-Laufsohle Superline
• helle Laufsohle, nicht kreidend
• ESD-Schuh
• komplett metallfrei

FiberglaskappeGewebezwischensohle

komplett

metallfr
ei

P

anatomisches und
antibakterielles

Fußbett

Fiberglaskappen
• glasfaserverstärkter Kunststoff
• hohe Stoß- und Druckstabilität
•  gutes Korrosionsverhalten
•  gute thermische Isolierung
• antimagnetisch

S1P SICHERHEITSSCHUHE
ESD



Best.-Bez.: Halbschuhe CURONE

Best.-Nr.: 31442
Farbe: schwarz, blau abgesetzt

Best.-Bez.: Halbschuhe TRONTO

Best.-Nr.: 31440
Farbe: schwarz, rot abgesetzt

S1P Sicherheitsschuhe
Norm: EN ISO 20345 S1P SRCCRSP1S54302OSINE 0O 4 P R

Schuhweite: 11
Größen: 37–48
VPE: 5 Paar

• Schaft aus Textilmaterial mit PU-Verstärkung
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand aus

synthetischem Material
• angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
• Verschluss mit Kunststoff-Ösen
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit

Dämpfung aus Gel im Fersenbereich
• Anziehhilfe an der Ferse 
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere 

Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, 

rutschhemmende 2-Schichten PU/PU-Laufsohle
• transparente Laufsohle, nicht kreidend

Gel-Fersen-Einlegesohle,
weitere Infos Seite 138

komplett 
metallfrei

komplett 
metallfrei

Kunststoffkappe Gewebezwischensohle

S1P

S1P SICHERHEITSSCHUHE
METALLFREI



Best.-Bez.: Halbschuhe BACOLI

Best.-Nr.: 34502
Norm: EN ISO 20345 S1 ESD SRCCRSDSE1S54302OSINE 0O DDD4 R

Farbe: schwarz, gelb abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 39–47
VPE: 5 Paar

• Schaft aus Veloursleder und atmungsaktivem
Textilmaterial, mit „Carbon“-Textil-Einsatz

• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche
• Verschluss durch Ösen
• Kunststoffkappe
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutsch-

hemmende 2-Schichten PU/Gummi-Laufsohle 
• transparente Laufsohle, nicht kreidend
• ESD-Schuh
• komplett metallfrei
• inklusive 1 Paar Ersatzschnürsenkel in schwarz

komplett

metallfr
ei

Best.-Bez.: Halbschuhe ARIANO

Best.-Nr.: 34506
Norm: EN ISO 20345 S1P SRAARSP1S54302OSINE 0O 4 AP R

Farbe: schwarz, blau/gelb abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größen: 40–47
VPE: 10 Paar

• Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit 
PU-Applikationen

• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
• Verschluss durch Metall-Ösen
• herausnehmbares, anatomisches EVA-Fußbett
• farbiges, atmungsaktives Innenfutter
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• robustes und abriebfestes Kappen- und Fersen-

material
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutsch-

hemmende 2-Schichten EVA/Gummi-Laufsohle, 
besonders leicht 

Gewebezwischensohle Kunststoffkappe

S1P

S1/S1PSICHERHEITSSCHUHE



Best.-Bez.:

Halbschuhe 
UDINE

Best.-Nr.: 31510
Norm: EN ISO 20345 S3 ESD SRCCRSDSE3S54302OSINE 0O DDD4 R

Farbe: schwarz, grau abgesetzt
Schuhweite: 11
Größen: 39–47
VPE: 5 Paar

• Schaft aus Mikrofaser und Textilmaterial
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial 
• Anziehhilfe an der Ferse
• atmungsaktives Innenfutter 
• Verschluss durch Kunststoff-Schnellschnürösen
• herausnehmbare, anatomische und antistatische

Einlegesohle
• Reflexmaterial im Seitenbereich
• abriebfestes Mikrofaser-Material in der Hinterkappe
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere 

Gewebezwischensohle
• antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 

PU/PU-Laufsohle
• ESD-Schuh
• komplett metallfrei

Gewebezwischensohle Kunststoffkappe

Best.-Bez.:

Damen-Halbschuhe 
BELLA

Best.-Nr.: 31720
Norm: EN ISO 20345 S3 SRCCRS3S54302OSINE 0O 4 R

Farbe: schwarz, rot abgesetzt
Schuhweite: 10
Größen: 35–41
VPE: 5 Paar

• Schaft aus hydrophobiertem
Nubukleder

• Verschluss mit Ösen
• gepolsterte Staublasche
• atmungsaktives Innenfutter
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett
• Kunststoffkappe und durchtrittsichere

Gewebezwischensohle
• antistatische, ölbeständige und rutschhemmende

PU-Sohle mit Dämpfung im Fersenbereich
• komplett metallfrei

Gewebezwischensohle Kunststoffkappe

komplett

metallfr
ei

komplett

metallfr
ei

lie
ferbar a

b Größe 

35 bis 
Größe 41

anatomisch geformte,
antistatische Einlegesohle,

stoßdämpfend mit atmungs-
aktiver Decksohle

S3 SICHERHEITSSCHUHE
METALLFREI



Best.-Bez.:

Damen-Halbschuhe 
SANDRA

Best.-Nr.: 31716
Norm: EN ISO 20345 S1P SRCCRSP1S54302OSINE 0O 4 P R

Farbe: grau, weiß abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größen: 36–41
VPE: 5 Paar

• Schaft aus grauem Veloursleder mit Textilmaterial
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• gepolsterte Staublasche
• Verschluss mit Ösen
• atmungsaktives Innenfutter
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett
• Stahlkappe und durchtrittsichere 

Gewebezwischensohle
• antistatische, rutschhemmende 2-Schichten PU/Gummi-

Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich

Gewebezwischensohle

P

Best.-Bez.:

Damen-Halbschuhe
LIONI

Best.-Nr.: 31718
Norm: EN ISO 20345 S2 SRCCRS2S54302OSINE 0O 4 R

Farbe: weiß, magenta abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größen: 36–41
VPE: 5 Paar

• Schaft aus weißem Mikrofaser-Material
• ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
• gepolsterte Staublasche
• Verschluss mit Ösen
• atmungsaktives Innenfutter
• herausnehmbares, anatomisches Fußbett
• Stahlkappe
• antistatische, rutschhemmende 2-Schichten PU/

Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich
• inklusive 1 Paar Ersatzschnürsenkel in magenta

S2

S1P/S2 DAMENSICHERHEITSSCHUHE

P

Best.-Bez.:

Damen-Halbschuhe
SAVA

Best.-Nr.: 31715
Norm: EENN ISISOOO 200320345445 S1S1PPP SRRSRCC

Farbe: grau, hellblau abgesetzt
Schuhweite: 10
Größen: 35–41
VPE: 5 Paar

Gewebezwischensohle Kunststoffkappe

komplett

etallfr

m

ei

lie
ferbar 

ab Größe 35

•
•

•

•
•

antistatische und rutschhemmende 2-Schichten 
PU/PU-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich
helle Laufsohle, nicht kreidend
komplett metallfrei

• 
•
•
•

Schaft aus dunkelgrauem Veloursleder mit Textilmaterial
 Verschluss mit Ösen
 gepolsterte Staublasche
 atmungsaktives Innenfutter
  herausnehmbares, anatomisches Fußbett 
Kunststoffkappe und durchtrittsichere 
Gewebezwischensohle




