
4 in 1-Parkas
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Innenjacke separat Klasse 3,(Innenjacke separat Klasse 3,
Weste separat Klasse 2)Weste separat Klasse 2)
• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke
separat Klasse 3/3, Innenjacke/separat Klasse 3/3, Innenjacke/
Weste separat Klasse 3/1)Weste separat Klasse 3/1)
• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: WALLACE

Best.-Nr.: 23431
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: JEKYLL

Best.-Nr.: 23421
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

Rücken

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss mit 

Druckknöpfen/Klettverschlüssen
• Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
• Innenjacke ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Bewegungsfreiheit und Komfort
• Ärmelabschlüsse der Innenjacke mit integriertem Strickbund
• aufknöpfbare Regenrinne im Saum
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im 

Futter der Innenjacke 
Taschen, Außenjacke:

• 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss
• 1 Ärmeltasche mit Klett- und Reißverschluss
• 1 Handy- und Funkgerätetasche

Taschen, Innenjacke/Weste:
•  2 Brusttaschen und Handytasche mit Klett- und 

Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss
• 2 Innentaschen mit Klett- und Reißverschluss

WARNSCHUTZPARKAS
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

ab Größe 

XS bis 4XL

Innenjacke

Weste

EN ISO 20471

3

1

EN 343



Parkas
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: XS–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: LUIS

Best.-Nr.: 23432
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: JANNIS

Best.-Nr.: 23422
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv 
• Nähte geschweißt 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest 
• abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter 
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit Druckknopfverschlüssen
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Bewegungsfreiheit und Komfort
• Ärmelabschlüsse mit integriertem Strickbund
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss 
• 2 Hüfttaschen mit seitlichem Einschub
• 1 Handytasche
• 3 Innentaschen 

Rücken

ab Größe XS

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

EN ISO 20471

3

1

EN 343
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WARNSCHUTZJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

2 in 1-Jacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/3 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 5.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 10.000 mm
Verstärkung: 100% Polyamid (CORDURA®)
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE 5

Best.-Bez.: NIKLAS

Best.-Nr.: 23439
Farbe: fluoreszierend orange/ 

grau abgesetzt

Best.-Bez.: RUFUS

Best.-Nr.: 23429
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

grau abgesetzt

Rücken

• qualitativ hochwertige und leistungsfähige Jacke
• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• CORDURA®-Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum 

sorgen für lange Haltbarkeit
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit Klettverschlüssen
• herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit 

Strickbündchen an den Manschetten
• moderne und ergonomische Passform
• Bewegungsfalten im Rücken
• Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen
• weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum
• abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen, Außenjacke:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
•  2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und 

Reißverschlüssen
• 1 große Napoleontasche
• 2 Innentaschen

Taschen, Innenfutter:
•  1 Taschenkombination mit Stifttaschen und Tasche 

mit Reißverschluss

Reflexpaspel

Dazu passend:

2273922729

herausnehmbares 
Futter

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

bis Größe 4XL

EN ISO 20471

3

3

EN 343



herausnehmbares 
Futter

Napoleontasche

thermofixierte 
Reflexstreifen

Innentasche

verdeckter 2-Wege 
YKK® Front-Reißverschluss

abnehmbare
Sturmkapuze

Unterarmbelüftung
mit Reißverschlüssen
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WARNSCHUTZJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

3 in 1-Jacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2)(Weste separat Klasse 2)
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: PHILIPP

Best.-Nr.: 22707
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: BENJAMIN

Best.-Nr.: 22706
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss 

mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen
• Innenweste ebenfalls mit YKK®-Front-Reißverschluss
• Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale 

Bewegungsfreiheit und Komfort
• wärmendes Steppinnenfutter in Weste und Ärmeln
• Ärmelabschlüsse und Saum (auch in Weste) weiten-

verstellbar
• Ärmelabschlüsse mit integriertem Strickbund
• einfache Emblemanbringung durch Reiß verschluss 

im Futter der Weste
Taschen, Jacke:

• 2 Brusttaschen mit Klettverschluss
• 1 Handy- und Funkgerätetasche
• 1 Innentasche mit Klett- und Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss
• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss

Taschen, Weste:
• 2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, 

Unterlagen etc.) mit Klett- und Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschluss

Rücken

Innenweste

Innenweste
Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

EN ISO 20471

3

1

EN 343



Latzhosen gefüttert
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford,
hoch atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: FLORIAN

Best.-Nr.: 22717
Farbe: fluoreszierend orange/ 

marine abgesetzt

Best.-Bez.: CHRISTIAN

Best.-Nr.: 22716
Farbe: fluoreszierend gelb/ 

marine abgesetzt

• wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
• Nähte geschweißt
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• 7 cm breite Reflexstreifen
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• Thermowattierung für guten Kälteschutz
• hohe Bewegungsfreiheit durch ausgearbeitete Passform
• verstellbare Klettverschlüsse und verdeckte Knöpfe 

garantieren Kratzfreiheit
Taschen:

•  überzeugende Taschenkombinationen mit integrierter 
Zollstocktasche

• verdeckte Sicherheitstasche innen im Latzteil
• 2 Seitentaschen
• 2 Latztaschen
• 2 Gesäßtaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit verschiedenen

Taschenkombinationen und Handytasche
• 1 Zollstocktasche

EN ISO 20471

3

1

EN 343
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OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT



WARNSCHUTZPILOTJACKEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV | WASSERDICHT

Pilotjacken mit Schulterreflex
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2)(Weste separat Klasse 2)
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: ARTHUR

Best.-Nr.: 23458
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: OLIVER

Best.-Nr.: 23459
Farbe: fluoreszierend orange/marine

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• mit Schulterreflex
• Kapuze im Kragen integriert
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

und mit integriertem Strickbund
• Strickbundabschluß am Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
•  2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten 

Stifttaschen und Handytasche 
• 2 Seitentaschen 
• 1 Innentasche 

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Rücken Weste

wird durch abnehmbare 

Ärmel zur Weste

bis Größe 4XL

EN ISO 20471

3

1

EN 343



Pilotjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2)(Weste separat Klasse 2)
• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688• EN 343 Klasse 3/1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungs-
aktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 2.000 mm
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 10

Best.-Bez.: SIEGFRIED

Best.-Nr.: 23558
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: VOLKER

Best.-Nr.: 23559
Farbe: fluoreszierend orange/marine

4 in 1-Funktion:
• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter 

herausnehmbar
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• Nähte geschweißt 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• Kapuze im Kragen integriert
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

und mit integriertem Strickbund
• Strickbundabschluß am Saum
• mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
• einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss 

im Futter
Taschen:

• 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten 

Stifttaschen und Handytasche 
• 2 Seitentaschen 
• 1 Innentasche

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Rücken

Weste

Webpelz-KragenWebpelz-Futter

wird
 durch abnehmbare 

Ärm
el z

ur W
este

bis 
Größe 4XL

EN ISO 20471

3

1

EN 343
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WARNSCHUTZPILOTJACKEN
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE

Pilotjacken mit Schulterreflex
Norm: •• EN ISO 20471 Klasse 3EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688• EN 14058 Klasse 3 • EN ISO 13688

Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle,
mit wasser-, öl- und schmutz-
abweisender Beschichtung

Ärmelfutter: 100% Polyester

Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: FRIEDRICH

Best.-Nr.: 23556
Farbe: fluoreszierend gelb 

Best.-Bez.: GUSTAV

Best.-Nr.: 23557
Farbe: fluoreszierend orange 

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch
hochwertige Beschichtung

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• Reflexstreifen um Körper, Ärmel und an den Schultern
• Jacke mit besonders robusten Doppelnähten
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• Faserpelzkragen
• verdeckter Front-Reißverschluss mit Patte 
• Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
Taschen:

• 1 Ärmeltasche
• 1 Handytasche
• 2 Seitentaschen
• 2 Innentaschen 
• 1 Napoleontasche

robuste Doppelnaht

Rücken

mit Schulterreflexguter Kälteschutz

EN ISO 20471

EN 14058



MÜTZEN/CAPS
STRICK/MISCHGEWEBE

Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

RUDI fluoreszierend orange 2301

ERWIN fluoreszierend gelb 2302

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz

Thinsulate™-Mützen
Obermaterial: 100% Polyacryl
Wattierung: 100% Polyester (Thinsulate™)
Größen: universal
VPE: 120/12

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

GEORG fluoreszierend orange 2315

MARIUS fluoreszierend gelb 2316

• Strickmütze mit 3M™ Thinsulate™ Einlage für guten 
Kälteschutz 2315 2316

23022301

elysee®-Caps
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle 
Größen: universal
VPE: 100/25

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

ANDREAS orange/gelb abgesetzt 22589

ROMAN orange/grau abgesetzt 22590

DANIEL gelb/grau abgesetzt 22591

• 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern
• integrierte Reflexpaspel 
• 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil 

(Sandwich-Peak)
• Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten

Front-Ansicht22589

22590 22591



WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX

Winter Softshelljacken 
mit Kapuze
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester,
3-Lagenlaminat (Softshell)

Atmungsaktivität: 1.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter: 100% Polyester
Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

LUKAS fluoreszierend orange/ 
schwarz

23436

MELVIN fluoreszierend gelb/ 
schwarz

23426

RICKMER fluoreszierend gelb/ 
fluoreszierend orange

23446

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat 

• robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte 
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
• herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit 

Strickbündchen an den Manschetten
• Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
• einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares 

Futter
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche 
• 1 Innentasche im Futter

Rücken

herausnehmbares Futter

Logo innen

Material ist elastisch, hoch 
abriebfest und äußerst 

widerstandsfähig

EN ISO 20471

bis Größe 4XL

Markenreißverschlüsse
von YKK ®



Brusttasche

herausnehmbares Futter

robuster 
YKK® Front-Reißverschluss

mit Patte

thermofixierte 
3M™ Scotchlite™ 5510 

Reflexstreifen

abnehmbare 
Kapuze

WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX



WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKE
3-LAGENLAMINAT | ATMUNGSAKTIV | SCHULTERREFLEX

Best.-Bez.: 

Softshelljacke 
ATANAS

Best.-Nr.: 22733
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste• EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste

separat Klasse 2) • EN ISO 13688separat Klasse 2) • EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 
(Softshell)

Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: fluoreszierend orange/ 

fluoreszierend gelb/grau
Größen: S–4XL
VPE: 10

Rücken

Weste

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial 
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 
• Saum weitenverstellbar 
• abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche 
• 1 Innentasche 

Weste zertifiziert nach 
EN ISO 20471 Klasse 2

Dazu passend:

22728 22729

EN ISO 20471

wird durch abnehmbare

Ärmel zur Weste
abnehmbare Kapuze

bis Größe 4XL

Markenreißverschlüsse
von YKK ®



Softshelljacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 
(Softshell)

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: HOSS

Best.-Nr.: 22734
Farbe: fluoreszierend orange/ 

fluoreszierend gelb

Best.-Bez.: JIM

Best.-Nr.: 22735
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

Rücken

thermofixierte
Reflexstreifen

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine 

zusätzlichen Nähte
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen:

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 1 Innentasche

abnehmbare Kapuze

wasse
rdichte Reiß-

versc
hlüsse

 an Front

und Ta
schen

EN ISO 20471

WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX



WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | ATMUNGSAKTIV | SCHULTERREFLEX

Softshelljacken 
mit Kapuze
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, 
3-Lagenlaminat (Softshell)

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: LIAM

Best.-Nr.: 22732
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: BILL

Best.-Nr.: 22731
Farbe: fluoreszierend orange/marine

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht 
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss 
• Saum weitenverstellbar 
• verstellbare und abnehmbare Kapuze
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche 
• 1 Innentasche

Material ist elastisch, hoch 
abriebfest und äußerst 

widerstandsfähig

Rücken

EN ISO 20471



Softshelljacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

(Weste separat Klasse 2)(Weste separat Klasse 2)
• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, 
3-Lagenlaminat (Softshell)

Atmungsaktivität: 2.000 g/m2/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: TYLER

Best.-Nr.: 22701
Farbe: fluoreszierend orange

Best.-Bez.: LOGAN

Best.-Nr.: 22702
Farbe: fluoreszierend gelb

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht (nicht wasserdicht an 
den Ärmel-Reißverschlüssen)

• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen 
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• abnehmbare Ärmel, kann auch als Weste getragen werden
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 2 Innentaschen

Rücken

Best.-Bez.: 

Damen Warnschutz-
Softshelljacke 
EMMA

Best.-Nr.: 22742
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat 
(Softshell)

Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: fluoreszierend gelb
Größen: 36-46
VPE: 10

• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht 
sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat

• alle Reißverschlüsse wasserdicht
• hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
• Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
• hervoragende weibliche Passform
• extra hoher und weiter Kragen
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Saum weitenverstellbar
• abnehmbare Kapuze
Taschen: 

• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Brusttasche
• 1 Innentasche

NEU

Weste

EN ISO 20471

EN ISO 20471

WARNSCHUTZSOFTSHELLJACKEN
3-LAGENLAMINAT | WATTIERT | SCHULTERREFLEX



WARNSCHUTZ-FLEECEJACKEN

Fleecejacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 33essaaalllK17402OSIIINE aaa0O• 4 e

• EN ISO 1368888631OSIIINE 886O• 88

Obermaterial: 100% Polyester, Polarfleece,
Antipilling ausgerüstet 

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: BENEDIKT

Best.-Nr.: 22708
Farbe: fluoreszierend orange/

marine abgesetzt

Best.-Bez.: VALENTIN

Best.-Nr.: 22709
Farbe: fluoreszierend gelb/

marine abgesetzt

Best.-Bez.: LEO

Best.-Nr.: 22719
Farbe: fluoreszierend gelb/

fluoreszierend orange

• Material ist atmungsaktiv
• sehr robustes Polarfleece
• 1-Wege-Front-Reißverschluss
• elastischer Ärmelsaum
• Saum weitenverstellbar
• angenehm hoher, wärmender Stehkragen
Taschen:

• 2 seitliche Reißverschlusstaschen

Rücken

EN ISO 20471



WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 280 g/m2

Bundjacken
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 2 • EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: S–4XL
VPE: 5

Best.-Bez.: BASTIA

Best.-Nr.: 23538
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: STRASSBURG

Best.-Nr.: 23539
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform 
• verlängertes Rückenteil
• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und 

Klettverschlüssen 
• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
• Adressfeld im Innenteil der Jacke für Benutzer
Taschen:

• 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen
• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
• 1 Handy-Innentasche

Bundhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: PARIS

Best.-Nr.: 22728
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: NIZZA

Best.-Nr.: 22729
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• verstellbare Kniepolstertaschen, zertifiziert nach 

EN 14404:2004 + A1:2010/Typ2, Leistungsstufe 1 – 
in Verbindung mit Art. 4303 – Classic Kniepolster

• erhöhtes Rückenteil
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich
Taschen:

• 2 Seitentaschen
•  1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
•  1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

segmentierte, thermofixierte

Reflexstreifen

Rücken

Sicherheitstasche

Handy-/Smartphone-

Tasche

In Verbindung mit Artikel 
4303 zertifiziert nach 
DIN EN 14404/Typ 2DIN EN 14404/Typ 2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

bis Größe 4XL

Markenreißverschlüsse
von YKK ®



Latzhosen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Verstärkung: 100% Polyamid
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
VPE: 5

Best.-Bez.: COLMAR

Best.-Nr.: 22738
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: METZ

Best.-Nr.: 22739
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• moderne und ergonomische Passform
• vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
• verstellbare Kniepolstertaschen, zertifiziert nach 

EN 14404:2004 + A1:2010/Typ2, Leistungsstufe 1 – 
in Verbindung mit Art. 4303 – Classic Kniepolster

• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 
und im Schritt

• elastische Einsätze im Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm 

ohne nähen möglich. 
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen 
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche 
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Shorts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688• EN ISO 20471 Klasse 1 • EN ISO 13688

Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Gewicht: ca. 280 g/m2

Größen: 44–64
VPE: 5

Best.-Bez.: CORSICA

Best.-Nr.: 22748
Farbe: fluoreszierend gelb/grau

Best.-Bez.: LYON

Best.-Nr.: 22749
Farbe: fluoreszierend orange/grau

• wasser-, öl- und schmutzabweisend durch 
hochwertige Beschichtung

• segmentierte, thermofixierte Reflexstreifen
• moderne und ergonomische Passform
• erhöhtes Rückenteil
• strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen 

und im Schritt
• teil-elastischer Taillenbund
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall 
Taschen:

• 2 Seitentaschen
• 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken 

Seitentasche
• 1 Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte
• 1 Zollstocktasche
• 1 zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Rücken

elastischer Einsatz 
im Bund

Rücken

In 
Verbindung 

mit 
Artikel 4303 
zertifiziert 

nach 
DIN ENDIN EN

14404/Typ 214404/Typ 2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 280 g/m2



WARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 185 g/m2

T-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle
Interlock

Gewicht: ca. 185 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

AMSTERDAM fluoreszierend gelb/
grau

22713

ROTTERDAM fluoreszierend orange/
grau

22714

UTRECHT fluoreszierend gelb/ 
fluoreszierend orange

22715

• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und 
feuchtigkeitsregulierend 

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• Kontrasteinsätze vorne
• Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt
• Rundhalsausschnitt
• mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung 

der Reflexstreifen

Rücken

22713

22714

22715

Dazu passend:

22748 22749

Verarbeitung 
Reflexstreifen

EN ISO 20471



Polo-Shirts
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle
Interlock

Gewicht: ca. 185 g/m2

Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: Farbe: Best.-Nr.:

DEN HAAG fluoreszierend gelb/
grau

22723

EINDHOVEN fluoreszierend orange/
grau

22724

ZWOLLE fluoreszierend gelb/ 
fluoreszierend orange

22725

• Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und 
feuchtigkeitsregulierend 

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• Kontrasteinsätze vorne
• verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der 

Knopflöcher und Knöpfe
• mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung 

der Reflexstreifen

Rücken

22723

22724

22725

Verarbeitung 
Reflexstreifen

EN ISO 20471

WARNSCHUTZSHIRTS
BAUMWOLL-MISCHGEWEBE | MODERN FIT SERIE | 185 g/m2



WARNSCHUTZWESTEN
OXFORD-GEWEBE | ATMUNGSAKTIV

Westen
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 2• EN ISO 20471 Klasse 2

• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch 
atmungsaktive PU-Beschichtung

Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Futter: 100% Polyester
Größen: S–3XL
VPE: 10

Best.-Bez.: GREGOR

Best.-Nr.: 23518
Farbe: fluoreszierend gelb/

schwarz abgesetzt

Best.-Bez.: MIRKO

Best.-Nr.: 23519
Farbe: fluoreszierend orange/

schwarz abgesetzt

• Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
• robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, 

hoch abrieb- und reißfest
• mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss
• fleecegefütterter Kragen 
• Windfang am Ärmelausschnitt
• weitenverstellbarer Saum 
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Reißverschluss
• 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
• 2 2-Wege Hüfttaschen
• 1 große Napoleontasche ausreichend für DIN A4
• 1 Innentasche

Rücken

Napoleontasche 
ausreichend für DIN A4

EN ISO 20471



MULTINORMWARNSCHUTZPARKA
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm Parka
GABRIEL

Best.-Nr.: 23420
Norm: • EN ISO 20471 Klasse 33essaaalllK17402OSIIINE aaa0O• 4 e

• EN 343 Klasse 3/2/3aaa33 ess 2K4NE lllaaa• 4 e
• EN ISO 11611 A1 Klasse 11essaaalllK1A11611OSIIINE aaa6O• A e
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F11F1E1C1B1A21611OSIIINE 6 BO• A B
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6Typ 630359 Ty41NE411NE 60 p•• --- 449
• IEC 61482-2 Klasse 22essaaalllK228416CEIII 8 aaa6• ---4 e8
• EN ISO 1368888631OSIIINE 886O• 88

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester,
1% Karbon

Atmungsaktivität: 3.600 g/m2/24h
Wassersäule: 1.300 mm
Einlage: 100% Polyamid
Futter 100% Baumwolle
Farbe: fluoreszierend gelb/

schwarz abgesetzt
Größen: S–3XL
VPE: 6

• der Parka besitzt eine atmungsaktive, wind- und 
wasserdichte Membrane gem. EN 343

• abrieb- und reißfest
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexmaterial
• gefütterte Kapuze im Kragen
• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss aus 

Metall mit Patten vorne und hinten
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform 
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort 
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• der Parka ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-
Emblem auf dem linken Oberarm

Taschen: 
• 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen 

Rücken

Markenreißverschlüsse
von YKK ®

Passendes Fleece-Futter:

23428

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

3

2

EN 343



Passende Stiefel
mit hitzebeständiger Sohle:

33186

MULTINORMPARKA
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm Parka
JOHANNES

Best.-Nr.: 23427
Norm: • EN 343 Klasse 3/2/3aaa33 ess 2lllK4NE aaa• 4 e

• EN ISO 11611 A1 und A2 Klasse 11essaaalllK2Adnu1A11611OSIIINE aaa6 dO• AA e
• EN ISO 11612 A11A21611OSIIINE 6O• A A2 B1 C1 E2 F11F2E1C1B2A BA B
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ 6Typ 630359 Ty41NE411NE 60 p•• --- 449
• IEC 61482-2 Klasse 22essaaalllK228416CEIII 8 aaa6• ---4 e8
• EN ISO 1368888631OSIIINE 886O• 88

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester,
1% Karbon

Atmungsaktivität: 3.600 g/m2/24h
Wassersäule: 1.300 mm
Einlage: 100% Polyamid
Futter 100% Baumwolle
Farbe: marine mit Reflex
Größen: S–3XL
VPE: 6

• der Parka besitzt eine atmungsaktive, wind- und
wasserdichte Membrane gem. EN 343

• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexmaterial
• gefütterte Kapuze im Kragen
• hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung
• verdeckter 2-Wege-YKK®-Front-Reißverschluss aus

Metall mit Patten vorne und hinten
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens 

gem. IEC 61482-2
• der Parka ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-
Emblem auf dem linken Oberarm

Taschen:
• 2 Brusttaschen mit Patten und Druckknöpfen
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen

Rücken

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

Passendes Fleece-Futter:

23428

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN 1149-5

EN 13034

3

2

EN 343



Markenreißverschlüsse
von YKK ®

MULTINORMWARNSCHUTZJACKE
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

Multinorm 
Bundjacke MARKUS

Best.-Nr.: 23419
Norm: •• EN ISO 20471 Klasse 22essaaalK17402OSINE aaa0O 4 e

• EN ISO 11611 A1 Klasse 11essaaalllK1A11611OSIIINE aaa6O• A e
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F11F1E1C1B1A21611OSIIINE 6 BO• A B
• EN 1149-559411NE• ---49 • EN 13034 Typ 6Typ 6303 Ty41NE 60 p• 4
• IEC 61482-2 Klasse 11essaaalllK228416CEIII 8 aaa6• 482- e8
• EN ISO 1368888631OSIIINE 886O• 88

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester,
1% Karbon

Farbe: fluoreszierend gelb/
schwarz abgesetzt

Größen: S–3XL
VPE: 10

• abrieb- und reißfest
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexstreifen
• mit Schulterreflex
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• verdeckter Druckknopfverschluss vorne
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

gem. IEC 61482-2
• die Bundjacke ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung zu erkennen
Taschen:

• 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopf
• 2 Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen

Rücken

Best.-Bez.:

Flammhemmendes 
Fleece-Futter HEROS

Best.-Nr.: 23428
Norm: •• EN ISO 11612 A1 B1 C11C1B1A21611OSINE 6 BO A B • EN 1149-559411NE• ---49

• IEC 61482-2 Klasse 11essaaalllK228416C EIII 8 aaa6• ---4 e8 • EN ISO 1368888631OSIIINE 886O• 88

Obermaterial: 48% Modacryl, 32% Baumwolle, 
18% Polyester, 2% Karbon

Gewicht: 350 g/m2

Farbe: marine
Größen: S–3XL
VPE: 6

• Fleecejacke kann in die Parkas mit Best.-Nr. 23420 und 23427 
eingezippt werden

• verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

gem. IEC 61482-2
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Reißverschluss
• 1 Handytasche mit Patte

Einzippbar in die Parkas:

23420 23427

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN 1149-5



MULTINORMWARNSCHUTZHOSEN
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Best.-Bez.:

 Multinorm Bundhose
CHRISTOPH

Best.-Nr.: 23423
Norm: •• EN ISO 20471 Klasse 11essaaalK17402OSINE aaa0O 4 e

• EN ISO 11611 A1 Klasse 11essaaalllK1A11611OSIIINE aaa6O• A e
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E11E1C1B1A21611OSINE 6 BO• A B
• EN 1149-559411NE• ---49 • EN 13034 Typ 6Typ 6303 Ty41NE 60 p• 4
• IEC 61482-2 Klasse 11essaaalllK228416CEIII 8 aaa6• ---4 e8
• EN ISO 1368888631OSINE 886O• 88

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester,
1% Karbon

Farbe: fluoreszierend gelb/
schwarz abgesetzt

Größen: 46–64
VPE: 10

• abrieb- und reißfest 
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexstreifen
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6 
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

gem. IEC 61482-2
• die Bundhose ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung zu erkennen
Taschen: 

• 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
• 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen
• 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf 

Best.-Bez.:

Multinorm Latzhose
RAPHAEL

Best.-Nr.: 23425
Norm: •• EN ISO 20471 Klasse 11essaaalK17402OSINE aaa0O 4 e

• EN ISO 11611 A1 Klasse 11essaaalllK1A11611OSIIINE aaa6O• A e
• EN ISO 11612 A1 B1 C1 E11E1C1B1A21611OSINE 6 BO• A B
• EN 1149-559411NE• ---49 • EN 13034 Typ 6Typ 6303 Ty41NE 60 p• 4
• IEC 61482-2 Klasse 11essaaalllK228416CEIII 8 aaa6• ---4 e8
• EN ISO 1368888631OSINE 886O• 88

Obermaterial: 80% Baumwolle, 19% Polyester,
1% Karbon

Farbe: fluoreszierend gelb/
schwarz abgesetzt

Größen: 46–64
VPE: 10

• abrieb- und reißfest 
• robustes Baumwoll-Polyester Gewebe
• LOXY®-Reflexstreifen
• hohe Bewegungsfreiheit durch sehr gute Passform
• angenehmer textiler Griff, sehr guter Tragekomfort
• YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit 
• verstellbarer elastischer Taillenbund
• flammhemmend gem. EN ISO 11611 und EN ISO 11612
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens

gem. IEC 61482-2
• die Latzhose ist von außen als Multinorm-

Schutzbekleidung zu erkennen
Taschen: 

• 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
• 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen
• 1 Latztasche mit Patte und Druckknopf

Markenreißversc
hlüsse

von YKK ®

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11611

EN ISO 11612

IEC 61482-2

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034



MULTINORMWARNSCHUTZPARKAS
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

Multinorm 3 in 1-Parkas
Norm Außenjacke: • EN ISO 20471 Klasse 3• EN ISO 20471 Klasse 3

• EN 343 Klasse 3/1• EN 343 Klasse 3/1
(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite:• EN ISO 14116 (Außenseite:
Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)
• EN 1149-5• EN 1149-5
• EN 13034 Typ PB (6)• EN 13034 Typ PB (6)
• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2
• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke:

(separat)

• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1
• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 

Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Futter: 100% Baumwolle
Obermaterial 

Innenjacke: 100% Polyester
Größen: S-3XL
VPE: 5

Best.-Bez.: GERHARD

Best.-Nr.: 23415
Farbe: fluoreszierend gelb/marine

Best.-Bez.: ARNOLD

Best.-Nr.: 23416
Farbe: fluoreszierend orange/marine

NEU

Multinorm-Embleme 
der Außenjacke

Rücken

Multinorm-Embleme
der Fleece-Innenjacke

Außenjacke:
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• 3 in1-Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-

Innenjacke
• robust, abrieb- und reißfest
• Nähte geschweißt
• flammhemmend gem. EN 14116
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
• LOXY®-Reflexmaterial
• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte 

und Druckknöpfen 
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• moderne und ergonomische Passform
• Ärmelbund elastisch und mit Klettverschluss 

weitenverstellbar
• verlängertes Rückenteil
• der Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung

erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem 
linken Oberarm

Taschen:
• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar:
• flammhemmend gem. EN 14116
• elastischer Ärmelsaum
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen

Fleece-Innenjacke 
separat tragbar

EN ISO 20471

EN 1149-5

EN 13034

3

1

EN 343

EN 14058



MULTINORMPARKA
FLAMMHEMMEND | ANTISTATISCH

NEU

Rücken

Fleece-Innenjacke 
separat tragbar

Multinorm-Embleme 
der Außenjacke

Best.-Bez.:

Multinorm 3 in 1- 
Parka AUGUSTIN

Best.-Nr.: 23417
Norm Außenjacke: • EN 343 Klasse 3/1• EN 343 Klasse 3/1

(Außenjacke separat 3/3)(Außenjacke separat 3/3)
• EN ISO 14116 (Außenseite:• EN ISO 14116 (Außenseite:
Index 1, Innenseite: Index 3)Index 1, Innenseite: Index 3)
• EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6)• EN 1149-5 • EN 13034 Typ PB (6)
• EN 14058 Klasse 1/3/2• EN 14058 Klasse 1/3/2
• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Norm Innenjacke:

(separat)

• EN ISO 14116 Index 1• EN ISO 14116 Index 1
• EN ISO 13688• EN ISO 13688

Obermaterial 

Außenjacke: 98% Polyester, 2% Karbon
Futter: 100% Baumwolle
Obermaterial 

Innenjacke: 100% Polyester
Farbe: marine
Größen: S-3XL
VPE: 5

Außenjacke:
• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
• 3 in1-Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-

Innenjacke
• robust, abrieb- und reißfest
• Nähte geschweißt
• flammhemmend gem. EN 14116
• antistatisch gem. EN 1149-5
• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6
• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058
• LOXY®-Reflexmaterial
• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte 

und Druckknöpfen 
• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit
• moderne und ergonomische Passform
• Ärmelbund elastisch und mit Klettverschluss 

weitenverstellbar
• verlängertes Rückenteil
• der Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung

erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem 
linken Oberarm

Taschen:
• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
• 1 Innentasche mit Klettverschluss

Fleece-Innenjacke, getrennt tragbar:
• flammhemmend gem. EN 14116
• elastischer Ärmelsaum
Taschen:

• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen

EN 1149-5

EN 13034

3

1

EN 343

EN 14058




