
PV UTAC 2007

PRODUKTBLATT

2-Punkt Kinnriemen
100% Französisches Design und Herstellung
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Einsatzbereich
2-Punkt-Kinnriemen, gemäß NF EN 397 + A1: 2013,
einstellbar auf AUBOUEIX Helme, BRENNUS, KARA und
IRIS 2.

Merkmale
• 2-Punkt-Baumwollkinnriemen: Ausgestattet mit

Kunststoffschlaufen mit verstärkten Nähten.

Erhältlich in Weiß 12 mm Breite (Art.-Nr. 0351), Weiß

20 mm Breite (Art.-Nr. 0352) oder Schwarz 20 mm

Breite (Art.-Nr. 0352N).  470 mm Länge

• 2-Punkt-Lederkinnriemen: Ausgestattet mit 

Kunststoffschlaufen mit verstärkten Nähten.  12 mm

Breite, Schwarz (Ref. 0353).  470 mm Länge.

Tests

Sollbruchstellen nach NF EN 397 + A1: 2013.
Schwarzer

Baumwollkinnriemen 
20 mm

Weißer 
Baumwollkinnriemen 

20 mm

Schwarzer 
Lederkinnriemen 

12 mm

Weißer 
Baumwollkinnriemen 

12 mm

www.hamaekers-service.de



PV UTAC

• 4-Punkt-Bergkinnriemen aus Synthetikgewebe,
Schnellverschluss für KARA-, IRIS 2 und IDRA-
Helme.  Erhältlich in Schwarz (Ref. 0360B), Rot (Ref.
0360BR), Neongelb (Ref. 0360BJ) und Neonorange
(Ref. 0360BO).  Maße: Kinnbreite: 20 mm, Länge:
470 mm

PRODUKTBLATT

4-Punkt Kinnriemen
100% Französisches Design und Herstellung
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Einsatzbereich
4-Punkt-Kinnriemen, gemäß NF EN 397 + A1:2013,
einstellbar auf AUBOUEIX Helme, KARA, IRIS 2, IDRA und
IDRA 2 Modelle.

Merkmale

• 4-Punkt-Kinnriemen aus Synthetikgewebe mit flammhemmender V0-Elastomer-Kinnkappe, Klettverschluss.
Farbe: Grau (Ref. 0360G) für IDRA 2 Helm Farbe: Schwarz (Ref. 0360) für IDRA-Helm, auch passend für KARA
und IRIS 2 Helme.
- OHR-SCHUTZ-Version aus feuerfestem blauem NOMEX-Gewebe für IDRA 2 Helm (Ref. 0360GPO),

Baumwollgewebe (74 %) und Polyester (25 %) mit antistatischen Karbonfasern (1%), KEVLAR-Nähten.
Kurzschluss-Lichtbogenfestigkeit: Klasse 1 gemäß NFEN61482-1-2
- OHR UND NACKENSCHUTZ-Version aus feuerfestem blauem NOMEX-Gewebe für IDRA 2 Helm (Ref.

0360GPOC).  Baumwollgewebe (74%) und Polyester (25%) Doppelschicht mit antistatischen Karbonfasern
(1%), KEVLAR-Nähten.  Kurzschlusslichtbogenfestigkeit: Klasse 1 gemäß NFEN61482-1-2

Tests

Sollbruchstellen nach NF EN 397 + A1: 2013.

Grauer 4-Punkt 
Kinnriemen mit Kinnkappe  

und OHR-Schutz  für 
IDRA 2 Helme.

Grauer 4-Punkt 
Kinnriemen mit Kinn- 

kappe für IDRA 2 
Helm.

Schwarzer 4-Punkt 
Kinnriemen, mit Kinn- 
kappe für IDRA, KARA 
und IRIS 2 Helme.

Grauer 4-Punkt 
Kinnriemen mit OHR- und 
Nackenschutz für IDRA 2 

Helme.

Schnellverschluss

www.hamaekers-service.de




