3M™ Gehorschutz Produkte

ﬂmende
-Gehorschutzstopsel

1100/1110

1120/1130

Unsere Gehdrschutzstopsel zum einmaligen
Gebrauch bestehen aus dehnbarem,
riickverformendem Polyurethan-Schaum
(PU). Sie bieten hohen Tragekomfort und
zuverldssigen Schutz. Die UniversalgroBe
passt zu den meisten Gehdrgangen.

Im Ohr dehnt sich der Schaumstoffstopsel
aus und sorgt fiir einen sicheren Sitz.

Vorteile
= \Weicher, hypoallergener PU-Schaum fiir
geringen Druck im Gehdrgang

= (latte, schmutzabweisende Oberflédche
fir mehr Hygiene, langere Haltbarkeit
und héheren Tragekomfort

Produkt SNR Bestellnr.
Ohne Kordel 37 db 1100

Mit Kordel 37 db 1110

In Alu-Box 37 db 1100DS
Ohne Kordel 34 db 1120

Mit Kordel 34 db 1130

204

Bligelgehdrschiitzer

E-A-Rflex™

Ultrafit™

sind einfach in der Anwendung, praktisch

und sehr komfortabel zu tragen. Sie sind
schnell auf- und abzusetzen und kdnnen

bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen

werden. Sie eignen sich bestens flir den

zeitweiligen Einsatz.

Die anwenderfreundlichen Produkte helfen
dabei, Mitarbeiter angemessen zu schiitzen.

Vorteile
= Besonders leicht

= Erzeugt kaum Druckgefihl

= Die Stopsel dringen nicht tief in den

Gehdrgang ein und reizen ihn nicht

Produkt
E-A-Rcap™
E-A-Rflex™ 14
E-A-Rflex™ 20
E-A-R™ Ultrafit™ X
Ersatzstopsel Ultrafit

SNR

23 db
14 db
20 db
21 db
21 db

Bestellnr.
EC01000
RFO1014
RF01003
EB01000
ES01300

Optime™ |

3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehor-
schiitzer sind vielseitig einsetzbar, zeichnen

sich durch geringes Gewicht, bestmdglichen
Schutz und dank des schlanken Profils mit

viel Platz unter der Kapsel aus. Sie sind mit

anderer Schutzausriistung kombinierbar,
sehr bequem zu tragen und als Allround-

schutz fiir sowohl kurze als auch lange

Anwendungszeiten geeignet.

Mit schlanker Form und geringem Gewicht

bieten die neuen Kapselgehorschiitzer der
Serie 3M™ Peltor™ X1 bis X5 gute bis
hdchste Dadmpfung flr den Bedarf der meis-

ten Industriezweige. Der einfache Farbcode
hilft das richtige Produkt auszuwahlen.

Produkt
Peltor™ OPTIME™ |
Peltor™ X1
Peltor™ X2
Peltor™ X3
Peltor™ X4
Peltor™ X5

SNR

27 db
27 db
31db
33db
33 db
37 db

Bestellnr.
H510A
X1A

X2A

X3A

X4A

X5A




