Gehorschutz
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Bligelgehorschiitzer
3M™ Biigelgehorschiitzer L EAR

Biigelgehorschiitzer sind einfach in der Anwendung, praktisch und sehr komfortabel zu tragen. Sie sind schnell auf- und abzusetzen

und kénnen bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden. Somit eignen sie sich bestens fiir den zeitweiligen Einsatz. Die
anwenderfreundlichen Produkte helfen Ihnen dabei, lhre Mitarbeiter angemessen zu schiitzen! Fiir einen GroBteil der Modelle sind

Ersatzstopsel verfiighar, was diese Art des Gehorschutzes noch wirtschaftlicher macht.

Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel
+ Besonders leicht
+ Erzeugt kaum Druckgefuhl

+ Stopsel dringen nicht tief in den Gehdrgang
ein — Gehorgang wird nicht gereizt

£-A-Rcap

Bequem

+ Einfache Anwendung

+ |deal bei hdufigem Auf- und Absetzen
+ Ersatzstopsel sind verfiighar

Abb.: 3M™ E-A-Rcaps™ Bligelgehdrschiitzer

Mittlere Dampfung (dB) 21,0 20,0 198 19,1 232 334 41,0 40,7

Standardabweichung (dB) 41 44 42 43 37 45 29 54

Vorausgesetzter Schutz (dB) 16,9 158 155 148 19,5 29,0 38,1 352

SNR=23dB,H=27dB,M=19dB,L=17dB

Weitere Biigelgehorschiitzer

3M™ E-A-Rcaps™ Biigelgehérschiitzer
EC01000: E-A-Rcap

ES01300: Ersatzstopsel fiir E-A-Rcap

23 dB'

3M™ E-A-Rflex™ 14 Biigelgehdrschiitzer 14 dB'
RF01014: E-A-Rfex 14*

v 3M™ E-A-Rflex™ 20 Biigelgehdrschiitzer 20 dB'

RF01003: E-A-Rflex 20**

- 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ X™ Gehdrschutzstopsel
Ergonomisch geformter Bugelgehdrschiitzer
EB01000: E-A-Rband
ES01300: E-A-Rband Ersatzstopsel

21dB

21dB'
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Mit robusten, konisch geformten Stopseln
CF01000: E-A-R Caboflex
(S01000: E-A-R Caboflex Ersatzstopsel

m 3M™ E-A-R™ Caboflex™ Biigelgehorschiitzer
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Die Vorteile im Uberblick

Komfortabel

+ Besonders leicht

+ Erzeugt kaum Druckgefuhl

+ Stopsel dringen nicht tief in den Gehdrgang
ein — Gehorgang wird nicht gereizt

+ Gelenke erlauben vielféltige Einstellungen
und optimale Anpassung an den Trager

Bequem

+ Einfache Anwendung

+ |deal bei hdufigen Auf- und Absetzen
+ Ersatzstdpsel sind verfiighar

Abb.: BM™ E-A-R™ Flexicap ™ Biigelgehdrschiitzer

Mittlere Dampfung (dB) 26,1 22,8 20,1 183 22,0 327 365 37,0
Standardabweichung (dB) 52 60 50 33 34 41 43 83
Vorausgesetzter Schutz (dB) 20,8 16,8 151 153 186 28,6 32,2 28,7
SNR=23dB,H=26dB,M=19dB,L=17dB

3M™ E-A-R™ Flexicap™ Biigelgehdrschiitzer 21 dB'
Fir viele verschiedene Tragepositionen

FX01000: E-A-R Flexicap

ES01300: E-A-R Flexicap Ersatzstopsel OV

3M™ Biigelgehdrschiitzer 1310 w
Sehr flexibler Bigel s

. 26 dB'
1310: Biigelgehdrschiitzer
1311 Ersatzstopsel

3M™ E-A-R™ Reflex™ Biigelgehdrschiitzer 26 dB'
Mit innovativem Gelenk fir viele verschiedene Tragepositionen,
konisch geformte Stopseln, Ersatzstopsel verfiigbar.

3M™ Pulsar™ Biigelgehérschiitzer 27 dB
Design & Ergonomie
) PNO1010A: Pulsar
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* Diese Produkte sind fiir den Einsatz in niedrigen Larmbereichen unter 85 dB vorgesehen.
** Diese Produkte sind fiir den Einsatz in niedrigen Ldrmbereichen unter 90 dB vorgesehen.
T SNR-Wert variiert abhéngig von der Trageposition.
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