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WIR LEBEN IN EINER

LAUTEN

WELT

Wir mochten dazu beitragen, die Anzahl der
larmbedingten Gehorschaden am Arbeitsplatz durch
einfache und innovative Losungen zu reduzieren. Ein
wichtiger Schritt auf dieses ehrgeizige Ziel ist die
Entwicklung der neuen Kapselgehorschiitzerserie SM™
Peltor™ X. Bei unserer Produktentwicklung liegt der
Fokus stets auf Schutz, Komfort und Design. Die Serie
3M Peltor X baut auf einer bahnbrechenden neuen
Technologie auf, die trotz ihres schlanken Designs eine
maximale Dammwirkung bietet. Seit Gber 60 Jahren
entwickeln wir innovative Gehorschutzprodukte. Aus
dieser umfangreichen Erfahrung schopfend, haben wir
mit der attraktiven neuen Serie 3M Peltor X bei Komfort,
Schutz und Design neue MaBstabe gesetzt, um den
Anforderungen fiir den Einsatz unserer Produkte an
modernen industriellen Arbeitsplatzen gerecht zu
werden.

www.3M.de/peltorx

Die neue Kapselgehorschutzserie 3M Peltor X
bietet eine breite Palette an Dampfungsniveaus fiir
verschiedenste Einsatzbereiche in der Industrie.

Kapselgehorschiitzer 3M Peltor X1 (SNR 27 dB)
Zum Schutz vor schwachem Larm in der Industrie, beim Rasenmahen,
Bohren usw.

Kapselgehorschiitzer 3M Peltor X2 (SNR 31 dB)
Zum Schutz vor méBigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei
StraBenarbeiten, Bauarbeiten usw.

Kapselgehorschiitzer 3M Peltor X3 (SNR 33 dB)
Zum Schutz vor Larm in der Forstindustrie, der Schwerindustrie, auf
Flughafen usw.

Kapselgehorschiitzer 3M Peltor X4
(SNR 33 dB mit schlanken Kapseln)
Zum Schutz vor starkem Larm in vielen verschiedenen Industriezweigen.

Kapselgehorschiitzer 3M Peltor X5 (SNR 37 dB)

Zur Benutzung in extrem larmbelasteter Umgebung, die oftmals einen
zweifachen Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in
Papierfabriken usw.



Die Larmrichtlinie 2003/10/EC schreibt Arbeitgebern vor, ihren Das innovative Design und der hohe Komfort tragen dazu bei,

Angestellten Gehorschutzprodukte zur Verfiigung zu stellen, dass die Kapselgehorschiitzer der Serie Peltor X in larmbelas-
[ wenn der Schallpegel am Arbeitsplatz 80 dB(A) betragt. Bei teter Umgebung ununterbrochen getragen werden.

Schallpegeln von 85 dB(A) und dariiber ist das Tragen eines

Gehorschutzes zwingend erforderlich.

Bei Larm sollte der Gehorschutz

100%

der Zeit getragen werden.

AL

«»

Sicherheit

Damit ein effektiver Schutz gewahrleistet ist, muss ein Gehorschutz 99 % Tragezeit — Schon flinf Minuten Nachlassigkeit am Tag
beim Aufenthalt in larmbelasteter Umgebung ununterbrochen konnen die Schutzwirkung des Gehorschutzes entscheidend
getragen werden. Auch kurzzeitiges Absetzen reduziert die beeintrachtigen.

Schutzwirkung erheblich und erhoht die Gefahr von Gehérschaden 90 % Tragezeit — Es ist praktisch kein Schutz gegeben.

ganz entscheidend.



DESIGN KOMFORT




Neue Mal3stabe

pei Design, Komfort

und Schutz

Produktserie 3M™ Peltor™ X — Ein neuer MaBstab

DESIGN, KOMFORT und DAMPFUNG

Auf diesen drei Saulen hat 3M die neue Serie 3M Peltor X aufgebaut.
Die neue Produktserie ist nicht nur einfach zu erkennen und an-
zuwenden, sie setzt auch neue MaBstabe fiir Kapselgehorschiitzer.

Als konstante Inspirationsquelle tragen unsere Kunden mit wertvoller
Anwendererfahrung zur Entwicklung neuer, innovativer Produkte bei.

3M Peltor Optime: Bewahrte Qualitét
Serie 3M Peltor X: Neue MaBstabe bei Design, Komfort und Schutz

Innovative und einfache Gehdrschutzlésungen von 3M

www.3M.de/peltorx 5
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SNR 27 dB

Standarddampfung, schiankes DesigR—

-

3M™ Peltor™
X1 Kapselgehorschutzer

Lernen Sie die Welt der neuen Kapselgehrschiitzer-Serie 3M Peltor X1A Kapselgehdrschiitzer — Standard-Kopfbigel
3M Peltor X mit dem Modell 3M Peltor X1 kennen. Frequenz () 63 F1os 50} 500

2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Dampfung (dB) 15,6 11,9 {154 245 32,8 37,4 37,4

» Schlanke Kapseln bieten eine gute Dampfung, die den
Bedarf der meisten Industriezweige deckt. SNR 27 dB.
. . Angenommene
» Geringes Gewicht. Schutzwirkung @8)  § 120 {99 {128 {220 i319 {295 {349 {335

» Einfacher Farbcode: Griin steht fiir die erste S o o L
Dampfungsstufe dieser Serie.

33 25 38

Standardabweichung (@B) | 36 20 {26 26

Weitere vorteilhafte Eigenschaften in puncto Schutz, Frequenz (Hz) 63 125 250 | 500 2000 | 4000 | 8000
Komfort und Design tragen zur Vielseitigkeit dieses Mittelwert Démpfung (@B) | 147 & 114 158 245 e 320§ 356 iasd
Gehérsch[]tzers bel Standardabweichung (dB) : 3,3 3,7 2,4 2,9 3,7 2,5 49 ’
Angenommene .
Schutzwirkung (dB) 11,4 7,7 134 21,6 28,3 33,1 30,1

SNR=26dB H=30dB M=23dB L=15dB

Bo Hammar Uber
3M PELTOR X1 und DESIGN

,Die Kapselgehorschutzer
der neuen Serie 3M
Peltor X bieten einen

hohen Tragekomfort-” ,An meinem Arbeitsplatz herrscht konstant ein maBiger L&rm. Ich kenne nur wenige
Gehdrschutzfabrikate auf dem Markt, habe aber selbst immer nur 3M Peltor Optime
benutzt. Und ich mdchte auch weiterhin Gehdrschutzprodukte von 3M Peltor tragen. Die
Kapselgehdrschtitzer der neuen Serie 3M Peltor X bieten einen hohen Tragekomfort. Design
und Farbe gefallen mir gut. Dass ich sie sogar zusammen mit meiner Brille tragen kann, ist ein
zusétzlicher Bonus. Ich mag alle Modelle.”

Bo Hammar, Steel & Silver AB
Arbeitsschutz- und Umweltbeauftragter

www.3M.de/peltorx 7
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SNR 31 dB

Mittlere Dampfung, schlankes DesigR——

3M™ Peltor™
X2 Kapselgehorschutzer

Der Kapselgehorschiitzer 3M Peltor X2 besitzt die 3M Peltor X2A Kapselgehdrschitzer — Standard-Kopfbigel

gleichen positiven Eigenschaften wie das Modell X1, Frequens (t2) s o 1m0 Taoo 1000 o000 | 4000 8000
bietet jedoch zusétzlich folgende Vorteile:

Mittelwert D&mpfung (dB) § 19,0 § 14,1 i 222 i 31,1 {397 366 | 37,0 i 379

. - " . . . Standardabweichung (dB) : 4,5 2,2 2,1 2,7 3,2 3,2 37 3,4
» Die gelbe Farbe steht fiir Gehorschiitzer mit mittlerer ‘ ‘ ‘ :
Angenommene

bis hoher Dampfung. Schutzwirkung (dB) 14,5 11,9 20,1 284 36,6 335 333 345
» Hoherer Dammwert: SNR 31 dB. SNR= 3108 Ho340B M-29dB L= 20dB

3M Peltor X2P3 Kapselgehérschtitzer — Ausfiihrung mit Helmbefestigung

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Dampfung (dB) § 159 i 138 202 | 300 377 354 : 349 358

Standardabweichung (dB) : 4,6 2,8 2,1 32 2,6 3,0 3,0 47

Angenommene
Schutzwirkung (dB) 1,3 11,0 18,1 26,8 35,1 32,4 31,9 31,1

SNR=30dB H=33dB M=28dB L:19dl§

www.3M.de/peltorx 9



10 www.3M.de/peltorx



SNR 33 dB

Hohe Dampfung, geringes Gewicht——

-

3M™ Peltor™
X3 Kapselgehorschutzer

Die Kapselgehdrschiitzer 3M Pettor X3 sind die ersten 3M Pettor X3A Kapselgehdrschtitzer — Standard-Kopfbigel
in unserer neuen Produktserie, die mit einem neu Frequens (o) 63 1125 | o0
entwickelten Zwischenring ausgestattet sind, der die
Dammwirkung verbessert und ein Doppelschalendesign
uberflissig macht; so bietet die Kapsel mehr Platz fiir die pi— T S
Ohren und damit erheblich mehr Tragekomfort. Schutzwirkung @8) 184 | 207 | 220 | 254 |72 | 336 |38 ! 359

2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Ddmpfung (dB) i 21,5 22,8 25,1 358 38,5 38,9

Standardabweichung (dB) 3,0 21 3,1 2,2 2,7 2,9

SNR=33dB H=35dB M=30dB L=25dB

Welche besond Vorziige bietet die X3-Ausfiihrung? . . ! .
elohe besonderen Yorzuge bietet usitring 3M Peltor X3P3 Kapselgehdrschiitzer — Ausfiihrung mit Helmbefestigung

» Hohe Dampfung mit Einschalendesign, SNR 33 dB. Frequenz (Hz) 63 125 250 | 500 2000 | 4000 | 8000
» Im Vergleich zu anderen Produkten mit dhnlicher Mittelwert Dampfung GB) : 18.9 : 200 | 242 : 27.4 30§ 397 iaro
Dampfung sind X3-Kapselgehdrschiitzer extrem leicht Standardabweichng O8) | 33 128 17 od s Tas e
und schiank. X i i Lo . Angenommene H
» Farbcode Rot zeigt einfach und deutlich die Eignung fiir Schutzwirkung (dB) 156 172 i 226 | 253 i 331 §362 333
stark larmbelastete Umgebungen. SNR=32d8 H=34dB M=300B L= 2408
Das neue Design bringt neue Vorteile, darunter mehr
Komfort und besseren Schutz.
Zaid Gabro Uber
3M PELTOR X und SCHUTZ
,Die Modelle der Serie
3M Peltor X sind sehr
angenehm zu tragen
und bieten vor allem L,An meinem Arbeitsplatz ist es immer sehr laut. Ich weiB, dass wir Gehdrschiitzer brauchen,

einen optimalen Schutz.”  und ch trage sie auf der Arbeit ununterbrochen.
Am liebsten sind mir Hochleistungsalternativen wie die X3-Version der neuen Serie
3M Peltor X, die hohen Tragekomfort und vor allem einen zuverldssigen Schutz bieten.
Die Kapselgehdrschiitzer sind cool, sie sind nicht zu schwer und den ganzen Tag Uber
angenehm zu tragen. Das Design ist mir nicht so wichtig, mir geht es hauptsachlich um die
Schutzwirkung. Die extra schlanke Ausfiihrung (X4) fiihit sich so leicht an, dass man sich

Zaid Gabro, Proplate fragt, ob sie wirklich effektiv schiitzt! Wenn das der Fall ist, machte ich sie ausprobieren!*

ein junger schwedischer Arbeitgeber

www.3M.de/peltorx 1
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SNR 33 dB

Schlanke Form, hohe Leistung

3M™ Peltor™
X4 Kapselgehorschutzer

Kapselgehdrschiitzer mit hoher Ddmmwirkung hatten 3M Peltor X4A Kapselgehdrschitzer — Standard-Kopfblige!
friiher stets groBe, klobige Kapseln. Heute ist das Frequens (o) PO O I
anders. Die Kapselgehorschiitzer Peltor X4 ddmpfen

den Schall um bis zu 33 dB und bestechen gleichzeitig
durch ihr schlankes, asthetisch ansprechendes Design.

2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Ddmpfung (dB)

96 178 i 221 30,6 37,3 1438 421

Standardabweichung (dB) : 4,1 23 25 18 41 2,8 4,0

Angenommene H H H H H

Schutzwirkung (dB) 15,5 15,5 19,6 28,8 36,6 33,2 411 38,2
» Spezielle Farbcodes vereinfachen die Auswahl. SNR=33dB H-36d8 M=300d8 L=22d8
» Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine

hervorragende Kompatibilitat mit anderer personlicher

3M Peltor X4P3 Kapselgehtrschitzer — Ausftinrung mit Helmbefestigung

Schutzausriistung von 3M. Frequenz (Hz) 63 1125 250 |00 ;1000 | 2000 | 4000 | 8000
» Die fluoreszierende gelb-griine Farbe sorgt fiir gute Mittelwert Dampfung (dB) | 16,6 : 16,8 : 218 | 306 : 401 367 431 | 419
Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und tragt so zu Standaiabwichung @8) 36 125 121 1o Tas Tar Tar TarT
erhohter Sicherheit bei.
. " . . . Angenommene
» Neu entwickelte Dammkissen und ein innovativer Schutzwirkung (dB) 129 i 143 §197 287 ;378 ;329 ;404 ;372
Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen SNR=320B H-36B M=30dB | =21d8

ausgezeichneten Schutz, besonders bei (iberwiegend
niederfrequentem L&rm.

www.3M.de/peltorx 13
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3M™ Peltor™

+

SNR 37 dB

Unibertroffene Dampfung — ein zweifacher Schutz mit Kapsel-
gehorschiitzern und Gehorschutzstopseln erubrigt 'sm‘--=‘

X5 Kapselgehorschutzer

Die neue bahnbrechende Technologie ermdglicht eine
auBerordentlich hohe Leistung.

Sie kommt nicht nur bei der Kopfbiigelversion, sondern
auch bei der Ausfiihrung mit Helmbefestigung zum
Einsatz.

» Einzigartige Ddmpfung dank optimaler Kombination
von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und
Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff.

» Trotz der groBeren Kapseln sind die Gehorschiitzer
relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance
und besten Tragekomfort.

» Farbcode Schwarz fiir extrem larmbelastete
Umgebungen.

3M Peltor X5A Kapselgehdrschlitzer — Standard-Kopfbiige!

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 2000 : 4000 : 8000
Mittelwert Dampfung (dB) : 23,0 : 223 : 288 : 39,7 39,8 1430 i 402
Standardabweichung (dB) : 3,1 24 27 46 28 29

Angenommene
Schutzwirkung (dB)

i 264

SNR=37dB H=37dB M=35dB L=27dB

3M Peltor X5P3 Kapselgehdrschiitzer — Ausfiinrung mit Helmbefestigung

8000

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 2000 : 4000

Mittelwert Dampfung (dB) : 20,4 i 220 | 269 : 382 ’ 387 410 404 ’

Standardabweichung (dB) : 3,3 3.1 2,2 2,8 45 2,5 33 ’

Angenommene .

Schutzwirkung (dB) 171 18,9 24,7 354 34,2 38,5 37,2
SNR=360B H=360B M=340B L= 2608

Magnus Forsblom ber
3M PELTOR X und KOMFORT

,Die Marke ist mir
gleichgliltig, ich mochte
einfach den besten
Gehorschutz. Und das
ist nun mal 3M Peltor!*

Magnus Forsblom, Astra Zeneca
Verantwortlich fiir die persénliche Schutzausriistung (PSA)
in einer Fabrik mit 1.700 Arbeitern.

,An meinem Arbeitsplatz herrscht kein konstanter, sondern periodisch auftretender Larm, der in
der Néhe bestimmter Maschinen besonders laut ist. Fiir mich sind alle Schutz- und Sicherheitsaspekte
sehr wichtig. Neben dem Tragekomfort stellen wir noch einige andere Anforderungen, zum Beispiel
soliten die Kapselgehdrschiitzer leicht zu reinigen sein. AuBerdem darf keinesfalls die Gefahr
bestehen, dass sich Teile vom Gehdrschiitzer I6sen und unsere Produkte verunreinigen.

Die Kapselgehdrschiitzer der Serie 3M Peltor X sind sehr angenehm zu tragen, sie driicken nicht
und sitzen nicht zu fest. Die Kapseln sind robust und einfach zu reinigen. Ich habe die X2-Kapseln
ausprobiert, sie lassen sich einfach einstellen, haben ein ansprechendes, robustes Design, sehen gut
aus und fiilhlen sich gut an — alles positive Eigenschaften, die dazu beitragen, dass die Gehdrschiitzer
regelmasig getragen werden.

Verglichen mit anderen Kapselgehdrschiitzern ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Die Marke ist mir gleichgilltig, ich méchte einfach den besten Gehdrschutz. Und das ist nun mal
3M Peltor!*

www.3M.de/peltorx
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Bewal
Qual

Optime — Bewdhrte Qualitit

Seit 2002 gilt die Serie Optime von 3M™ Peltor™ branchenweit als
MaBstab fiir Qualitat. Sie umfasst drei Kapselgehorschiitzer: Optime |,
Optime Il und Optime Il — vom leichten, flexiblen Gehdrschutz bis hin
zum Hochleistungsschutz fiir extreme Larmbelastungen.

Mit seinen flexiblen Losungen deckt 3M Peltor Optime den Bedarf

in den meisten Anwendungsbereichen. Die breiten, komfortablen
Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Fliissigkeit
und Schaumstoff gefiillt, die eine optimale Abdichtung und einen
niedrigen Andruck und damit auch bei Daueranwendung einen guten
Tragekomfort garantiert.

3M Peltor Optime: Bewahrte Qualitt
Serie 3M Peltor X: Neue MaBstabe bei Design, Komfort und Schutz

www.3M.de/peltorx 17
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3M™ Peltor™ —

(sehorschutzkapsel aergerie
OPTIME

Die Gehdrschutzkapseln der Serie 3M Peltor Optime I haben Optime I —H510A Kapselgehdrschiitzer — Standard-Kopfbiigel .
ein leichtes, schlankes Design fiir einen hohen Tragekomfort. gro :
Die Kapseln bieten innen viel Platz, um Wérme und Feuchtigkeit
zu minimieren. Sie gewahren einen hervorragenden Schutz,

der dem Bedarf der meisten Industriearbeitsplatze entspricht,
eignen sich aber ebenso gut fiir starken Larm bei Sport- und Angenommene

R Schutzwirkung (dB) 10,1 i 7,3 {151 {250 {301 302 {332 i320
Freizeitaktivitaten. L S e

Optime 1™ — H510P3 Kapselgehdrschiitzer — Helmbefestigung

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Dampfung (dB)

41 1,6 : 187 {275 33,6 36.1 36,8

Standardabweichung (dB) : 4,0 43 3,6 2,5 3,4 3,0 38

Frequenz (Hz) 63 125 250 500§ 1000 ; 2000 ; 4000 ; 8000

Mittelwert Dampfung (dB) 13,1 11,2 13,4 33,5 36,9 ’
Standardabweichung (dB) : 2,3 2,0 1,9 1,8 1,8
Angenommene
Schutzwirkung (dB) 10,8 9,2 11,5 21 ¢ 29,6 31,7 35,1
SNR=26'd8 H=32d8 M=23dB L=15d8
3MT™ Peltor™ Optime Il wurde fiir stark larmbelastete Optime I™ — H520A Kapselgehtrschlitzer — Standard-Kopfbligel .
Umgebungen entwickelt, insbesondere fiir Larm mit tiberwiegend s :
. . . Frequenz (Hz) 63 125 250 500 : 2000 4000 : 8000
mittleren und niedrigen Frequenzen. - - - .
Peltor Optime Il eignet sich fiir den Bedarf der verschiedensten Mo Daeng (9 (102 L8 L2 LS BRAE I B
Arbeitsplitze beispielsweise in der Schwerindustrie, auf Standardebweichung (8) 19 GBI O o M
Baustellen, in der Fertigungsindustrie und auf Flughéfen. Angenommene
Schutzwirkung (dB) 14,3 3,0 17,7 30,2 37,2 34,0 0,4 37,9
SNR=31dB H=34d8 M=29d8 L =208
Optime I —H520P3 Kapselgehérschiitzer — Helmbefestigung
Frequenz (Hz) 63 125 250 ; 2000 : 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (dB) : 15,1 14,1 19,4 36,2 354 39,2

Standardabweichung (dB) 2,1 2,3 2,7 2,6 44 2,6

Angenommene
Schutzwirkung (dB)

30 : 118 : 167 33,6 310 : 366

SNR=30dB H=34dB M=28dB L=19dB

3M™ Peltor™ Optime Ill schiitzt vor hohen Schallpegeln Optime II™ — H540A Kapselgehdrschiitzer — Standard-Kopfbligel 8
und besonders bei iiberwiegend niederfrequentem Larm. F—— PR S S S - o
Typische Einsatzbereiche sind im Bergbau oder Steinbruch, .
in Papierfabriken, Gasturbinen usw. zu finden. Das Mitehwert Dampfung (98) £ 208 174 (24T 1 BT s i
Doppelschalendesign verbessert die Ddmpfung niedriger Standardabweichung (4B) : 31 121 126 120 45 128
Frequenzen und minimiert die Resonanz im Inneren der Kapsel. Angenommene

Schutzwirkung (dB) 17,7 15,3 221 32,7 39,3 37,8 43,0 40,0

SNR=3508 H=40d8 M=32d8 L=23d8

Optime IM-H540P3 Kapselgehdrschiitzer — Helmbefestigung

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 i 2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Dampfung (dB) : 20,1 171 245 i 348 46,7 i 43,1

Standardabweichung (dB) : 3,3 2,3 2,8 2,2 2,0 1,8 42 2,5

Angenommene
Schutzwirkung (dB) 1168 (148 {217 {326 | 1378 1425 i 406

SNR=34d8 H=40d8 M=32d8 L=22d8

www.3M.de/peltorx 19



3M™ Peltor™ X1 Kapselgehorschlitzer

X1A Kapselgehdrschtitzer — Standard-Kopfbigel X1P3 Kapselgehdrschiitzer — Ausflihrung mit Helmbefestigung
Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (dB) 15,6 11,9 15,4 245 34,3 32,8 37,4 37,4 Mittelwert Dampfung (dB) 14,7 1,4 15,8 24,5 32,5 32,0 35,6 35,1
Standardabweichung (dB) : 3,6 2,0 2,6 2,6 2,3 33 2,5 38 Standardabweichung (dB) : 3,3 3,7 2,4 29 29 3,7 2,5 49
Angenommene f120 P99 128 i319 {295 {349 {335 Angenommene P14 P77 P134 216 P27 P283 §331 {301
Schutzwirkung (dB) Schutzwirkung (dB) H

SNR=27dB H=32dB M=24dB L:]Gdé SNR=26dB H=30dB M=23dB L:15dé
3M™ Peltor™ X2 Kapselgehorschiitzer

X2A Kapselgehdrschiitzer — Standard-Kopfbigel X2P3 Kapselgehdrschitzer — Ausfihrung mit Helmbefestigung
Frequenz (Hz) { 2000 : 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 500 { 2000 : 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (dB) 366 | 370 i 379 Mittelwert Dampfung @B) : 159 § 138 i 202 | 30,0 354 | 349 i 358
Standardabweichung (dB) 32 37 34 Standardabweichung (dB) : 4,6 2,8 2,1 3,2 3,0 3,0 47
Angenommene Angenommene
Schutzwirkung (dB) 33,5 33,3 345 Schutzwirkung (dB) 1,3 11,0 18,1 26,8 i 32,4 31,9 31,1

SNR=31dB H=34dB M=29dB L=20dB SNR=30dB H=33dB M=28dB L=19dB
3M™ Peltor™ X3 KapselgehorschUitzer

X3A Kapselgehdrschiitzer — Standard-Kopfbiigel X3P3 Kapselgehdrschiitzer — Ausflihrung mit Helmbefestigung
Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (dB) 21,5 22,8 25,1 27,0 40,0 35,8 38,5 38,9 Mittelwert Dampfung (dB) 18,9 20,0 24,2 27,4 40,1 36,0 39,7 37,0
Standardabweichung (dB) : 3,0 2,1 31 2,8 2,2 2,7 29 Standardabweichung (dB) : 3,3 2,8 1,7 21 3,0 3,0 35 3,7
Angenommene Angenommene
Schutzwirkung (dB) i184 1207 {220 ! {372 1336 (358 359 Schutzwirkung (dB) i156 (172 1226 (253 1371 (331 362 ! 333

SNR=33dB H=35dB M=30dB L=25dB SNR=32dB H=34dB M=30dB L=24dB
3M™ Peltor™ X4 Kapselgehorschiitz

X4A Kapselgehdrschiitzer — Standard-Kopfbigel X4P3 Kapselgehdrschlitzer — Ausfihrung mit Helmbefestigung
Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 : 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 { 2000 : 4000 : 8000 .
Mittelwert Démpfung (dB) 19,6 17,8 22,1 30,6 395 :373 438 42,1 Mittelwert Démpfung (dB) 16,6 16,8 21,8 36,7 431 419
Standardabweichung (dB) : 4,1 2,3 2,5 18 2,9 41 2,8 4,0 Standardabweichung (dB) : 3,6 2,5 2,1 37 2,7 47
Angenommene Angenommene
Schutzwirkung (dB) 15,5 15,5 19,6 28,8 36,6 33,2 M1 38,2 Schutzwirkung (dB) 12,9 14,3 19,7 i 29 40,4 37,2

SNR=33dB H=36dB M=30dB L=22dB SNR=32dB H=36dB M=30dB L=21dB
3M™ Peltor™ X5 Kapselgehorschitz

X5A Kapselgehdrschtitzer — Standard-Kopfbiigel X5P3 Kapselgehdrschiitzer — Ausflihrung mit Helmbefestigung
Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (dB) 23,0 22,3 28,8 39,7 442 39,8 43,0 40,2 Mittelwert Dampfung (dB) 20,4 22,0 26,9 38,2 435 38,7 41,0 40,4
Standardabweichung (dB) : 3,1 2,4 2,4 2,7 34 4,6 2,8 29 Standardabweichung (dB) : 3,3 31 2,2 2,8 3,4 45 2,5 33
Angenommene i Angenommene
Schutzwirkung (dB) §198 1199 {264 (370 {409 {352 402 373 Schutzwirkung (dB) D170 1189 247 354 1402 (342 385 ! 372

SNR=37dB H=37dB M=35dB L=27dB SNR=36dB H=36dB M=34dB L=26dB
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3M™ Peltor™ OPTIME™ | Kapselgehorschiitzer

Optime™ I —H510A Kapselgehtrschlizer — Standard-Kopfblgel Optime™ | — H510P3 Kapselgehdrschiizer — Helmbefestigung

2000 : 4000 : 8000

Frequenz (Hz) 63 250 500 2000 : 4000 : 8000 Frequenz (Hz) 63 125 250 500
Mittelwert Démpfung (dB) 141 18,7 275 33,6 36.1 36,8 . Mittelwert Démpfung (dB) 131 1,2 13,4 26,9 . 32,0 33,5 36,9 .
Standardabweichung (dB) : 4,0 ) 3,6 2,5 34 3,0 38 ’ Standardabweichung (dB) : 2,3 2,0 1,9 1,8 ’ 2,4 1,8 1,8 ’
Angenommene H ; . . Angenommene
Schutzwirkung (dB) 10,1 i 15,1 i i 30,2 33,2 32,0 Schutzwirkung (dB) 10,8 92 11,5 25,1 i 29,6 31,7 35,1
’ SNR:27LSI.E.\' H“:”SZdB M=25dB L:15dB‘ SNR:ZSE}E H:.SQdB M=23dB L:15dé
Optime™ I —H510B Kapselgehdrschiitzer — Nackenbligel Optime™ | — H510F Kapselgehdrschlizer — Klappbarer Koptbigel
Frequenz (Hz) 250 500 2000 : 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 500 2000 : 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (dB) 171 i 254 326 363 ! 348 ’ Mittelwert Dampfung (@B) : 14,6 : 122 187 i 271 o : 350 365 : 344 ’
Standardabweichung (dB) ) 2,8 1,8 ’ 43 34 3,6 ’ Standardabweichung (dB) : 3,8 3,4 3,2 3,0 ’ 4,0 29 39 ’
Angenommene H H . Angenommene
Schutzwirkung (dB) 143 : 236 i 283 329 31,1 Schutzwirkung (dB) 10,8 87 i 155 : 241 i 31,0 33,6 30,6

SNR=26dB H=30dB M=24dB L=15dB SNR=28dB H=32dB M=25dB L=16dB

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehorschitzer

Optime™ I — H520A Kapselgehérschlitzer — Standard-Kopfblgel Optime™ l— H520P3 Kapselgehdrschtitzer — Helmbefestigung

2000 : 4000 : 8000

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 2000 : 4000 : 8000 Frequenz (Hz) 63 125 250
Mittelwert Dampfung (@B) | 16,2 } 146 i 202 i 325 364 | 344 402 ’ Mittelwert Dampfung (@B) : 15,1 } 14,1 } 194 ’ 362 i 354 392 ’
Standardabweichung (dB) : 1,9 1,6 2,5 2,3 2,4 4,0 2,3 ’ Standardabweichung (dB) : 2,1 2,3 2,7 ’ 2,6 4.4 2,6 ’
Angenommene ; . . Angenommene
Schutzwirkung (dB) 143 13,0 i i 34,0 30,4 37,9 Schutzwirkung (dB) 13,0 118 16,7 i 33,6 31,0 36,6
SNR =31 dB H“:”SAdB M=29dB L:ZOdB. SNR:SOEE H:.SAdB M=28dB L:19dé
Optime™ Il — H520B Kapselgehdrschiitzer — Nackenbligel Optime™ Il — H520F Kapselgehdrschiizer — Klappbarer Koptbiige
Frequenz (Hz) 63 125 250 { 2000 : 4000 : 8000 . Frequenz (Hz) 63 125 250 { 2000 : 4000 : 8000 .
Mittelwert Dampfung (@B) : 159 } 147 } 204 36,2 | 354 402 ’ Mittelwert Dampfung (@B) : 16,1 } 145 } 203 351 347 398 ’
Standardabweichung (dB) : 2,1 18 2,6 2,4 4,2 2,4 ’ Standardabweichung (dB) : 2,0 1,8 2,6 2,3 2,7 2,5 ’
Angenommene . . Angenommene
Schutzwirkung (dB) 138 12,9 178 i 33,8 31,2 37,8 Schutzwirkung (dB) 14,1 12,7 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 373
SNR =31 dB H“:”SAdB M=29dB L:ZOdB‘ SNR =31 dB H=34dB M=28dB L:19dé

3M™ Peltor™ OPTIME™ Il Kapselgehdrschitzer

Optime™ Il — H540A Kapselgehérschiitzer — Standard-Koptblge Optime™ Il — H540P3 Kapselgehdrschiitzer — Helmbefestigung

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 i 2000 : 4000 : 8000 Frequenz (Hz) 63 125 250 500 2000 : 4000 : 8000
Mittelwert Ddmpfung (0B) i 20,8 : 17,4 | 247 347 {414 i393 475 i 426 Mittelwert Ddmpfung (dB) i 20,1 : 17,1 i 245 i 348 396 467 i 431
Standardabweichung (dB) : 3,1 2,1 2,6 2,0 2,1 1,5 4,5 2,6 Standardabweichung (dB) : 3,3 2,3 2,8 2,2 1,8 42 2,5
Angenommene Angenommene
Schutzwirkung (dB) 17,7 153 22,1 32,7 393 : 378 43,0 40,0 Schutzwirkung (dB) 16,8 14,8 21,7 32,6 37,8 425 40,6
SNR=35dB H=40dB M=32dB L=23dB SNR=34dB H=40dB M=32dB L=22dB
. ™ . . .
Optime™ Il — H540B Kapselgehdrschiitzer — Nackenbligel
Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 : 2000 : 4000 : 8000

Mittelwert Ddmpfung (dB) : 20,9 175 i 245 34,5 414 395 473 42,0

Standardabweichung (dB) | 3,3 23 2,7 2,0 22 2,0 4,4 2,8

Angenommene
Schutzwirkung (dB) 17,6 15,2 218 325 392 : 375 42,9 39,2

SNR=35dB H=40dB M=32dB L=23dB

www.3M.de/peltorx 21



Neue Mal3stabe

bel Design, Komtfort

und Schutz

Die Kapselgehorschiitzer der Serie 3M™
Peltor™ X setzen neue MaBstébe bei Design,
Komfort und Schutzwirkung.

~ i
Fallen einer Stecknadel Leises Fliistern Unterhaltung

dB(A) 40 50 60 70

Seit 2002 gilt die Serie
Optime von 3M™
Peltor™ branchenweit
als MaBstab flir hichste
Q ‘ Qualitat.
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X1 (SNR 27 dB) X2 (SNR 31 dB) X3 (SNR 33 dB) X5 (SNR 37 dB)

Zum Schutz vor schwachem Larm in der Zum Schutz vor méBigen bis hohen Zum Schutz vor Ldrm in der Zur Benutzung in extrem
Industrie, beim Rasenméhen, Bohren Schallpegeln in der Industrie, bei Forstindustrie, der Schwerindustrie, ldrmbelasteter Umgebung, die
usw. StraBenarbeiten, Bauarbeiten usw. auf Flughéfen usw. oftmals einen zweifachen Schutz

erfordert, z. B. im Bergbau oder
Steinbruch, in Papierfabriken,
Gasturbinen usw.

X4

(SNR 33 dB, besonders schlanke Kapseln)
Zum Schutz vor starkem Larm in vielen
verschiedenen Industriezweigen.

i i R —j

Rasenméaher Niethammer Geb&udeabriss Diisenjet beim Start

80 90 . 100 .m - 120 130 140 EEI

3M™ Peltor™ Optime™ I (SNR 27 dB) 3M™ Peltor™ Optime™ Il (SNR 31 dB) 3M™ Peltor™ Optime™ Il (SNR 35 dB)
Ideal zum Schutz vor niedrigen bis magigen Zum Schutz vor méBigen bis hohen Schallpegeln ~ Zum Schutz vor starker Larmbelastung, besonders

Larmbelastungen an vielen verschiedenen — besonders geeignet fiir Larm mit iiberwiegend  vor Larm mit diberwiegend niedrigen Frequenzen.
Industriearbeitspldtzen oder bei lauten hohen und mittleren Frequenzen.

Freizeitaktivitaten.
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Innovative
und einfache

ehorschutziosunaen

3M™ nutzt neue Ideen, die zu innovativ einfachen Ldsungen fiir komplexe
Herausforderungen im Gehérschutzbereich fiihren. Das Erkennen und Uberwachen
; von Larm als integrierter Bestandteil der Risikobeurteilung im jeweiligen

Messen Arbeitsumfeld, ist der erste Schritt zum Schutz Ihrer Mitarbesiter.

Wahlen Sie geeignete Gehdrschiitzer von 3M aus, die Ihr Personal zu tragen
bereit ist. 3M bietet eine breite Palette an Gehdrschiitzern fiir die verschiedensten
Einsatzbereiche.

Schi]{zen

Das 3M E-A-Rfit™ Auswertungssystem bildet die wissenschaftliche Grundlage, die
zur Motivation und|Ausbildung Ihrer Mitarbeiter in Sachen Gehdrschutz beitragt und
flr das nétige Vertrauen sorgt.

3M kann |hnen dabei helfen, Ihre Sicherheitsbeauftragten und Mitarbeiter tiber
4 Risiken und Gehdrschaden aufzukldren und zum Tragen von Gehdrschiitzern zu
Sicher sein motivieren.

www.3M.de/peltorx

Bei Gehdrschutzldsungen ist 3M Peltor weltweit filhrend. Uber 50 Jahre Erfahrung aus der
Entwicklung und Herstellung von Gehdrschiitzern hat uns in puncto Sicherheit, Komfort,
Schutz und Asthetik eine Spitzenposition eingebracht. Beim Entwurf unserer Gehérschiitzer
haben wir den Benutzer in den Mittelpunkt gestellt.

Unser Ziel ist, die Anzahl der larmbedingten Gehdrschéaden weltweit zu reduzieren. Deshalb
entwickeln wir Gehorschiitzer, die einen optimalen Komfort bieten und wéhrend des
3M gesamten Aufenthalts in larmbelasteter Umgebung ununterbrochen getragen werden.

Innovatives Design, ein breites Produktspektrum und beste Trageeigenschaften sorgen fiir
eine erhdhte Akzeptanz.

3M Deutschland GmbH

3M Safety Division — Arbeitsschutz

Carl-Schurz-StraBe 1

41453 Neuss

Telefon: (02131) 142604

Telefax: (02131) 143200

E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com Bitte dem Recycling zufiihren. Gedruckt in Deutschland.
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